Vácszentlászló Község Településrendezési tervének 

Alátámasztó munkarészei

Műleírások

1.  Tervezési előzmények, megbízás

A település hatályos településrendezési terve az 1988-89-ben készített általános rendezési terv.  A tó környezetére és az üdülésre használt kiskertek kialakítására ezt követően került elfogadásra a részletes rendezési terv. 

Az új településrendezési terv elkészítését az új törvényi előírások, a tervkészítési kötelezettség és az eltelt 15 év miatt megváltozott körülmények indokolják. 

2. A településfejlesztési koncepció településrendezést érintő elhatározásai, a településfejlesztés célja és területei :

 A növekvő népesség számára új lakóterületek kijelölése szükséges. Az új lakóterületek, lakótelkek kialakíthatók a belterületen, a jó tájolású belterületi kertekben és a kialakult lakótömbök sűrítésével. A belterületen kívül, a külterületek rovására, önkormányzati tulajdonú területek is új lakóterületként jelölhető ki. 

Ilyen területek találhatók Tura felé és Valkó felé is, jó megközelítéssel. Külterületen a mezőgazdasági területen is meg kell engedni a lakóház építését, a legalább 6000 m2-es  tanyás mezőgazdasági telkeken.        

A település gazdasági életében a helyi foglalkoztatottak több mint fele távlatban is más településen jut munkához, megélhetéshez. Gödöllő középfokú vonzása távlatban is megmarad. Munkahelyeket továbbra is főként a közeli városokban és a fővárosban kapnak. A település helyi gazdasági életének legfontosabb ágazata a mezőgazdaság. A külterületen gazdálkodók a birtokokon növénytermesztéssel foglalkoznak. A mezőgazdasággal foglalkozók, az abból élők aránya, száma középtávon csökkenni fog. Új munkahelyek kialakítását helyben is elő kell segíteni, elsősorban gazdasági területek kijelölésével, valamint a tó környékének idegenforgalmi fejlesztésével.   

Az üdülés és az idegenforgalmi fejlesztés területe a tó környéke.  A tó környezetében kialakított kiskerti területet, kiskerti telkeket át kell minősíteni üdülőterületté. Az üdülőterületet további területekkel kell bővíteni. Az üdülőterületek környékén vendéglátási és idegenforgalmi szállásférőhely jellegű fejlesztések is szükségesek. Az üdülőterületi és idegenforgalmi fejlesztések a település életében kiemelten fontos feladat.

Az infrastrukturális ellátottság a településen jó. Szükséges a szennyvízelvezető és a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése. A megnövekedő népesség ellátására az alapfokú intézmények is kisebb mértékű fejlesztésre szorulnak (2500 főre kb. 100 fh óvoda, 12 tt iskola kell). A település közlekedési viszonyai megfelelőnek mondhatók, de az utak és közterületek folyamatos kiépítéséről, karbantartásáról, a zöldfelületek telepítéséről (utca- és tájfásítás) gondoskodni kell.   

A település környezeti állapota nagyon jó. A csatornahálózat és a szennyvíztisztító kialakítása után a környezeti állapot még javulni fog, kiváló lesz. A volt szeméttelep rekultivációjáról gondoskodni kell.  Ki kell alakítani a lakó- és az üdülőterületek ellátására zöldterületeket, közparkokat.    

3. A település demográfiai jellemzői, a munkaerő adottságai:

    Év                      Lakónépesség  

    1970                       1887 fő 

    1980                       1901 fő

    1990                       1795 fő

    2001                       1981 fő

A lakónépesség változása

    Lakónépesség         természetes    élveszületés    halálozás     vándorlási       Lakónépesség

      1990                   szaporodás                                                különbözet            2001

    1795   fő                 - 142 fő               194              336               328                  1981 fő

A népesség életkor szerinti összetétele  2001 

  0-4 év között           5-19 év között                  20-64 év között            65-x év között

     112 fő                       344 fő                              1202  fő                           323 fő

A népesség nemek szerinti megoszlása   2001 

                                  Férfi:   923 fő                               Nő:     1058   fő

 100 felnőtt korúra jut:       30     gyermek-   és       38  öregkorú

 100 házas nőre 173  élve született gyermek jut

A település népessége 1980-ig növekedett, majd 1980 és 1990 között kb. 100 fővel csökkent. Az utolsó 10-15 évben a népesség ismét növekedésnek indult, a növekedés mértéke 1990 és 2001 között kb. 200 fő volt. A természetes fogyás jellemző a település demográfiájára, mértéke növekedő, így a népességnövekedés a bevándorlásból adódik. Valószínűleg a fővárosból kitelepülők találnak itt otthonra, hiszen már a külső, Gödöllőig terjedő agglomeráció lakóterületei is beteltek.  A település népesség-összetétele öregedő, további természetes fogyás várható. 

      A  7 évesnél idősebb népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása

Összes          ált. isk.          ált. isk.        ált. isk.                 középisk.              egyetem, főiskola 

               1. oszt. sem           1.-7.              8.                éretts.    éretts.-vel        okl.      okl.-lel

                végezte el         elvégezte      elvégezte        nélkül                          nélkül

  1827              34                  407             583               392          299               22            90

    Gazdasági aktivitás                      1980                     1990                      2001 

Foglalkoztatott                                   870                       689                        649

Munkanélküli                                      -                             19                         38

Inaktív kereső                                    551                        660                        756 

Eltartott                                             480                        427                        538

A foglalkoztatottak foglalkozási  főcsoport szerinti megoszlása

Mező- és erdőgazdaság  :    83  fő

Ipar, és építőipar :    229  fő

Szolgáltatás: 337 fő

A foglalkoztatottakból

Vezető értelmiségi    97 fő

Egyéb szellemi  foglalkozású  123 fő

Szolgáltatást végző    97  fő

Mezőgazdasági munkát végez   42 fő

Ipari vagy építőipari munkát végez    234 fő

Egyéb munkakörben  56 fő dolgozik  

A foglalkoztatottakból

Helyben dolgozó      223   fő

ebből   a mezőgazdaságban dolgozik   63 fő

            az  iparban     43 fő

            a szolgáltatásban  117  fő

Más településre eljár  426 fő

ebből   a mezőgazdaságban dolgozik   20 fő

            az  iparban     186 fő

            a szolgáltatásban   220 fő

Helyben foglalkoztatott  254  fő

ebből   a mezőgazdaságban dolgozik   74 fő

            az  iparban     52 fő

            a szolgáltatásban  128 fő

A helyi munkahelyek főként a szolgáltatási ágazatban vannak. A mezőgazdaságban és az iparban együtt van annyi munkahely, mint a szolgáltatásban egyedül. A foglalkoztatottak 65%-a más településre jár dolgozni, és az iparban, szolgáltatásban jut megélhetésre. Az eljárók főként a közeli városokban (Gödöllő, Tura) és a fővárosban kap munkát. A helyi mezőgazdasági munkahelyek a magángazdálkodók gazdaságaiban vannak, akik növénytermesztéssel foglalkoznak,  a hajdani állattartó telepek megszűntek. 

Munkahelyeket tart fenn az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban és egyéb intézményeiben. 

A népesség vallások szerinti megoszlása  2001

 Népesség     katolikus      római kat.    görög  kat.      ortodox        református    evangélikus             

Összesen                                                                                                                   

1981 fő         1631              1627               4                     5                    108                  6

  egyéb ref.      egyéb keresztény          egyéb vallás.      felekezethez nem          nem válaszolt

                                                                                              tartozik

       1                         4                               2                            119                              106

A népesség nemzetiség szerinti megoszlása  2001 

 összes    magyar         cigány    német       ruszin    szlovák     ukrán

 1981       1942                24          1               1            3                3

4. A település térségi szerepe:

A község alapfokú, alapfokú intézményei a népességet megfelelően ellátják, sőt a várhatóan megnövekedő lakos számot is el tudja majd látni. Magasabb, középfokú ellátást Gödöllőn nyer a helyi lakos, de munkahelyeivel Budapest is vonzást gyakorol az itteni munkaerőre. A fejlesztésnek nem célja az alapfokú ellátás bővítése, csak a meglévő ellátás jobb színvonalának kiépítése. A település turisztikai létesítmények kiépítésével gyakorolhat majd vonzást a közelebbi és a távolabbi népességre.

5. Magasabb szintű tervek a településre vonatkozó elhatározásai:    

A területrendezési és településrendezési tervek hierarchikus rendszert alkotnak. Így a megyei tervnek figyelembe kell vennie az országos területrendezési terv elhatározásait. A településrendezési terveknek viszont a megyei tervben rögzített előírásokat kell érvényesítenie.

Az országos területrendezési terv az ország, ill. egyes térségei nagytávlatú műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja

· a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét,

· az ökológiai elvek érvényesítését,

· a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését,

· a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetétét.

A megyei területrendezési terv a megyei területfejlesztési koncepcióban megállapított célokkal összhangban meghatározza

· a megyei területfelhasználás

· a megyei jelentőségű infrastruktúra hálózatok és létesítmények rendszerét,

· a megyei települési hálózat térbeli elemeit.

5.1 Országos Területrendezési Terv (otrt)

Az Országos Területrendezési Tervet az Országgyűlés 2003-ban fogadta el. A terv az ország szerkezeti tervét valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

A településszerkezeti terv az OTrT –vel összhangban van, mivel az döntéseiben megegyezik a megyei terv egyeztetési tervében foglaltakkal.

A megyei területrendezési terv általános célja, a térségi szabályozás eszközeivel annak elő segítése, hogy egyrészt az országos területrendezési elhatározások, másrészt a megye sajátos térségi érdekei a megye területén, ill. a megye településeiben érvényesüljenek. Ezen belül, hogy a megye térszerkezete - a térségi területfelhasználás szerkezete, a térségi infrastruktúra hálózatok, a települési hálózat rendszere - a mainál kedvezőbbé váljon, és ez segítse elő a gazdaság fejlődését, a jövedelmi viszonyok kedvező változását, - a megye táji, természeti értékei fennmaradjanak, az országos ökológiai hálózat elemei kiegészüljenek, a települési környezet egészségesebbé és esztétikusabbá váljon.

A Pest megyei területrendezési tervének sajátos (konkrét) célja, hogy a megye térszerkezete úgy módosuljon, hogy az erősítse meg a megye ipari, innovációs vonzáskörzetben elért pozícióit, tegye hatékonyabbá Pest megye közvetítő szerepét a megyék között,

· javítsa a megyei területi gazdaság működési feltételeit, fejlessze a megye humán erőforrásait,

· segítse elő a keleti térségek felzárkózását,

· segítse elő a megye táji, természeti gazdagságának, sokszínűségének fennmaradását anélkül, hogy a fejlettség területi különbségeit konzerválná,

· támogassa a megye természeti, ökológiai értékeinek megőrzését, a természeti erőforrások tartós fenntartását, a megye országos ökológiai hálózatban betöltött jelent s szerepének megerősítését,

· ösztönözze a települési környezet színvonalának javítását, a sajátos települési építészeti hagyományok megtartását, az épített környezet színvonalának emelését,

· segítse elő a települések közötti szoros és feladat-orientált együttműködést, 

· segítse el a vidék életkörülményeinek javítását, a vidék népességmegtartó erejének növelését,

· támogassa a vidék gazdasági teljesítőképességének fokozását.

5.2 A terv jóváhagyásra kerülő munkarészei közül Vácszentlászló érintő elhatározásai:

· A szerkezeti csoportokban a beépítésre szánt területek, az ökológiai követelmények érvényesítése mellett bővítendők.

· A fejlesztési területeken elsőbbséget kell biztosítani az ökológiai követelményeknek. Meg kell szakítani a beépült, műszakilag igénybevett területek folyamatosságát és a gyepes vagy erdős jellegű területfelhasználást kell előnyben részesíteni.

· Az ökológiai rendszer elemeit a területfelhasználás rendszerében meg kell erősíteni

· A tervezett területfelhasználás markáns elemei a jellemzően gyepes területek. Tervezett állapotban az ökológiai folyosók mentén a jelenlegi rét-legelőket különösen a rossz termőhelyi adottságú szántóterületek rovására növelni kell.

· A jellemzően gyepes területekhez csatlakoznak, hálózatot alkotnak a jellemzően erdőterületek is. E kategóriában az előzőekhez hasonlóan a meglévő erdőfoltok kiegészítésre kell kerüljenek, a rét-legelő, vagy rossz termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek rovására. 

· A településrendezési terv elsősorban erdő, ill. korlátozott használatú mezőgazdasági területeket jelölhet ki e zónákban.

· A kiváló termőhelyi adottságú mezőgazdasági területeket, mint a megye fontos gazdasági erőforrását védeni kell. Fontos követelmény, hogy a jellemző mezőgazdasági használat fennmaradjon. 

· Ezért a térségi szerkezeti terv az új infrastruktúra hálózatokkal felszabdalt sávokat kivéve e területeken a jellemzően intenzív szántóművelésű kategóriába való sorolást alkalmazta. E zónákban a településrendezési tervek elsősorban mezőgazdasági területeket jelölhetnek.

5.3 A még el nem fogadott megyei területrendezési terv fontosabb szabályozási irányelvei 

· „Meg kell akadályozni az indokolatlan belterület-növekedéseket, amelyek a történeti struktúrát (táj-település) megtörhetik.

· Meg kell akadályozni a települések belterületi határánál szuburbiák képződését (bevásárló-, szálláshelyek, üzemanyagtöltők, óriási reklámok, stb.).

· Lehetőség szerint minimumra kell csökkenteni a zöldmezős beruházások, külterületi ipari parkok létesítését.

· A táj, vagy a tájban megjelenő település sziluettjének áttörését bel-, vagy külterületi vertikális létesítménnyel kerülni kell.

· Különös figyelmet kell szentelni az utak tájba illesztésére, ezek környezetének gondos tervezésére, véderdő telepítésére, hirdetések korlátozására.

· Különös gondot kell fordítani a nem építési területen is elhelyezhető köztárgyak védelmi berendezések elhelyezésére.

· Különös gondot kell fordítani a tájkaraktert befolyásoló nagyobb horizontális vagy vertikális létesítmények elhelyezésére (pl. víztorony, takarmánykeverő, olajfinomító, bányaipari szállító rendszerek, hálózati olaj-, szennyvíz, távfűtő vezetékek, stb.)

· A villamos hálózati rendszer 120 kV-os és ennél alacsonyabb feszültségű vezetékeinek rekonstrukciójánál vagy újak létesítésénél a vezetékeket földkábelként kell elhelyezni. A 120 kV-nál magasabb feszültségű – a jelenlegi szabványok szerint csak légvezetékként létesíthető – vezetékek nyomvonalainál mérlegelni kell a tájkarakterre és az épített örökség értékeire gyakorolt hatást, hatástanulmányt kell készíteni.

· Korlátozni kell a mikrohullámú adótornyok és egyéb távközlési tornyok létesítését. Új tornyok építése helyett a meglévő magas építmények felhasználását kell előirányozni, – ha ez műemléki vagy esztétikai érdeket nem sért - vagy más célú, már meglévő adótornyokra való telepítést kell szorgalmazni. Új torony építése csak hatástanulmány megengedő véleménye alapján engedélyezhető.

· Különös gondot kell fordítani a mezőgazdasági, zöld- és erdőterületeken, vízparti területeken a rendeltetésszerű használathoz tartozó egyébként építési telek kialakítása nélkül is elhelyezhető építményekre. Ezeknek a kulturális örökség adott helyen meglevő értékeire gyakorolt hatását külön szükséges vizsgálni.”

6. A településszerkezet adottságai:

A község igazgatási területe kelet-nyugati irányban elnyújtott alakú. Nyugaton a Gödöllői dombság erdőterületei találhatóak, az erdőket nagy táblás szántó művelésű mezőgazdasági területek követik kelet felé. A belterületet északról és délről szintén szántó területek keskeny sávja határolja. A belterülettől keletre mezőgazdasági üzemi telepek találhatóak, majd ismét  nagytáblás mezőgazdasági területek. Az igazgatási terület délkeleti, déli szélén sajátos egységet képeznek a tó és a tóparti üdülőterületek.  

7. A belterület településszerkezeti adottságai:

Az északkelet-délnyugati és közel nyugat-kelet irányú utak kereszteződésénél és az utak mentén kialakult belterület három részre tagolható. A legrégebben kialakult nyugati belterületi rész a Hajta-patakkal párhuzamos két-két utcából áll. A településrész súlypontjában alkot alközpontot néhány települési intézmény a katolikus templom körül. A településrész szélső tömbjei még jórészt beépítetlenek, és jelentős tartalékkal rendelkeznek a falusias lakóterület számára. 

A belterület keleti része a patakkal szintén párhuzamos Zsámboki út két oldalának beépülésével jött létre. 

A harmadik, legújabb településrész a Turai út két oldalán kialakított, nagyjából szimmetrikus, szabályos kiosztású lakótömbökből áll. 

A település központja a forgalmi utak találkozásánál van. Itt épült fel az iskola és az új községháza.

Felhagyott üzemi terület a település központi részén, az új községháza közelében található, az 591 és a 850/2 helyrajzi számú telkeken. A két terület mezőgazdasági üzemi hasznosítású volt, jelenleg hasznosítatlan területek.  

Települési szintű zöldterület, a sportpálya a belterülettől délre található, közpark, közcélú zöldterület nincs a településen. 

	Belterület
	187 ha

	Lakóterület
	144,1 ha

	Közösségi intézmények területe
	1,8 ha

	Temető
	 1,8 ha

	Felhagyott üzemi terület
	2 ha

	Mezőgazdasági terület
	4 ha

	Közlekedési területek
	31,6 ha

	Vízgazdálkodási terület
	1,7 ha

	Üdülőterület
	11 ha

	Sportpálya
	1,7 ha


8. A település központja és intézményei: 

A belterület hagyományos központja a régi, északnyugati településrész súlypontjában alakult ki, a patak menti tömbökben. Itt van a templom, az óvoda és több kereskedelmi, vendéglátási egység is. A régi iskola és a régi községháza is volt, de a belterület délkeleti irányú növekedésével a belterület súlypontja is arra tolódott. Az új községi létesítmények a forgalmi utak csomópontja környékére települtek, itt épült először az új iskola, majd az új községháza is a meglévő kereskedelmi, vendéglátási létesítmények mellé. Így jött létre az új községközpont, mely további vendéglátási létesítményekkel bővült. A Turai út mentén van az orvosi rendelő, az új községközponttól kissé északra. A Zsámboki út mellett egy-egy vendéglátási és kereskedelmi található, a központtól délkeletre. 

  Intézményi ellátás: 

          A meglévő és megtartandó jelentős intézmények         (normatíva szerinti igény) 


Polgármesteri Hivatal

          14  mh        


Egészségház - Orvosi rendelő
1   mh                              (1mh)


Általános iskola


 8   tt                                (8tt)


Óvoda



           75 fh                                 (80fh)   


Posta

   Kereskedelem                                  850 m2                              (800 m2)               

   Vendéglátás                                    500 m2                                               (700 m2)

A település alapfokú létesítményei a népességet megfelelően ellátják,  kis mértékű fejlesztésre az óvoda intézménye szorul, mely bővítés az intézmény telkén megvalósítható. További fejlesztés és korszerűsítés szükséges a kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási és egyéb ellátási terén. 

9. A település lakásállományának és lakóterületeinek adottságai:

9.1 A lakások, lakóházak jellemzői:

Lakások, lakóegység száma:  692 db

Lakott lakás: 636 db

Nem lakott lakás : 50 db 

üdülésre használt lakás 6 db

100 lakásra jutó lakó  311 fő

100 lakásra jutó szoba  290

100 szobára jutó lakó 99 fő

100 lakás közül 87  fürdőszobás

átlagos lakásnagyság 94 m2

573 lakás hálózati vízvezetékkel,

63  lakás házi vízvezetékkel, 

572  lakás melegvízzel,

560 lakás vízöblítéses WC-vel,

636 lakás házi csatornával,

566  lakás hálózati gázzal,

106 lakás  palackos gázzal,

264  lakás központi fűtéssel  ellátott.

253  lakás összkomfortos.

1981  főből 1970 fő a központi belterületen, 11 fő külterületen (6 lakásban) lakik. 

A település lakásállományának felszereltsége jó. Az országos átlaghoz képest a lakásnagyság és a szobaszám szerinti mutatók megfelelőek. Az egy lakásra jutó lakószám az átlaghoz képest magas. A lakások ellátásánál hiányzik a szennyvízelvezető csatornahálózat.

A település lakóterületei telekméretük és beépítési jellegük szerint falusias és kertvárosias lakóterületek. Az építmények funkciója és a telkek használata szerint a lakótelkek falusiasak. A telkek beépítésére jellemző a fésűs és az oldalhatáros beépítési mód. Az épületeket a telkeken régebben előkert nélkül, az utóbb beépült telkeken 0 és 3m közötti előkerttel helyezték el. A lakóházak jellemzően földszintesek, többszintes, emeletes lakóépületek a Turai és a Zsámboki út mentén találhatóak, a központ közelében.

9.2 A lakóterületek jellemzői

A telekméretek az északnyugati településrészen változatosak, a patak menti tömbökben a telkek szélessége 14 és 20m közt változik, mélységük 25 és 60m közötti. A Fő utca és a Kossuth L utca északi ill. déli oldala telkeinek mérete,  megosztásuk nélkül, 12-25mx150m. A mély telkek zöme még nem megosztott, csak kb. tíz telek került megosztásra, így mélységük 50 és 100m közti. Az Erdő és az Akácfa utcák déli, ill. északi oldalán lévő telkek hézagosan beépítettek, telekméretük változatos, szélességük 10 és 30m között változik, mélységük 70m. A telkeket lakóterületi hasznosítása és beépítése előtt rendezni szükséges, ki kell alakítani beépíthető szélességű lakótelkeket. Kisebb telkek vannak a Hársfa utcában 14x40-50m. A Hévízi utca elején szabálytalan alakú, változó méretű lakótelkek vannak, az Akácfa utcától kijjebb szabályos alakú, 14x100mes telkek alakultak ki.  

A Zsámboki út menti lakótelkek szabályos kiosztás szerint jöttek létre. Az északkeleti oldalon 14x90m nagyságú, a délnyugati oldalon 16x70m méretű lakótelkek találhatóak.

A Turai út két oldalán kialakított legújabb lakóterületek tömbjei szabályosak. Az út északnyugati oldalán lévő tömbök lakótelkei jellemzően 16x60m méretűek. Az úttól délkeletre kialakított szabályos tömbök telekméretei 14x60m, 16x50m és 20x50m.   

10. A belterület egyéb területei

10.1 Házikertek

A belterületen, több részen alakultak ki beépítetlen, mezőgazdasági művelés alatt lévő kertek. Ilyenek találhatóak az Erdő és a Fő utcák északnyugati végén, valamint a Hajta-patak partján, a településközponttól nem messze, attól délre. Az északnyugati belterületi szélen lévő telkek mérete 20-25mx100-150m. A patak menti telkek kisebbek, 3-10mx20-100m nagyságúak. A telkek többségét művelik. 

10.2 Felhagyott  telephelyek
A belterületen két felhagyott tsz telephely található, a településközpont mellett, a Zsámboki út és a Hajta-patak között, illetve a patak túloldalán. A volt magtisztító 40mx90m telken van. A még meglévő épületei vegyes beépítési jelleget mutatnak, a telek beépítettsége közel 40%-os, az épületek építménymagassága a 3 és 6 m között változó. A patak túloldalán lévő telek 27x150 m nagyságú. A terület beépítettsége 15%-os, a telken három egyforma, 5m építménymagasságú épület áll.  

11. A művi értékek és a településkép vizsgálata

A település képe a három-négy jellegzetes szerkezetei egységben némileg eltérő. A török idők utáni falu a Hajta-patak és a Valkó - Tura összekötő út kereszteződésétől feljebb, a két patakparti út mentén alakult ki. A két út a keskeny patakmeder mentén futott, majd a domboldalakra kúszott fel. Az utak fölötti szalagtelkes, oldalhatáros beépítési vonal alatt a patakpart mély fekvésű részén kistelkes beépítés található. A két széles utca alsó és felső oldalának képe eltérő megjelenésű elsősorban a domborzati viszonyok miatt. Az utcakép a beépítési mód változására érzékeny.

A Valkói út kereszteződésétől délre a Hajta-patak menti domboldal beépülésével létrejött beépítés szabályozott telekosztás eredménye. A Turai út két oldalának beépülése a XX. századi szabályos telekosztásokkal jött létre. A településképet az oldalhatárokon álló épületek megjelenése határozza meg. A 3-4 beépítési korszak az utcahálózat, a telekszerkezet, a beépítési mód, az épülettípusok jellegzetes karakterű földszintes falusias településképet mutatnak.

Vácszentlászló mai belterülete három korban is különböző településszerkezetileg eltérő részből áll. A szerkezeti egységek létrejöttét a településhálózati kapcsolatokat lehetővé tevő utak elhelyezkedése határozta meg.

A Hajta-patak és a Valkói út kereszteződésétől északnyugat felé a jobb és bal parton futó két út három híddal van összekötve.

A Hévízi út kivezető szakasza körüli beépítés halmazos település-szerkezet megjelenését eredményezte. A beépítés fejlődéséből értelmezhető a kezdeti, eredeti faluszerkezet. Eszerint a Hajta-patak két partján széles „egyutcás” faluszerkezet képződött két beépítési vonallal. A beépítési vonalak közötti területen az átkelők mellett a közösségi létesítményeket helyezik el.

Ide épült a Templom, a plébánia, az iskola, a Valkói út mellett a piactér. A pataksori beépítés nem kapcsolódik szervesen a korábbi felsősori beépítéshez. Különösen a templom mellett érzékelhető ez, ahol a felsősori házak előtt „szerviz„ út is kellett a szintkülönbség miatt.

A völgy beépítése megszüntette az egyutcás térképzést. A templom körül nem maradt megfelelő közterület, így az épület nem tud központi helyet maga körül kialakítani.

A patakparti kistelkes beépítés a felső nagy szalagtelkes beépítéssel nem képes harmonizálni megfelelően. A piactér és a templom közötti térbeli kapcsolat beépült. A piactér felé a pataksori beépítés nem zárul térfallal. Ez a terület ma a faluközpont, de a falvak szélére jellemző befejezetlen karakterrel.

A három különböző korú beépítés a Valkói út hídjánál kapcsolódik.

Az Öreghegy és a Tura felé kialakul két újabb településszerkezeti egység kissé eltérő rendszerű. A Turai út melletti új szabályos telekosztás az enyhe lejtésű domboldalon széles utcákkal és nagy telkekkel terül el. Az Öreghegy oldalának beépítése az egykori uradalmi telkekhez és az egykori kistelkes szőlő és gyümölcsösök szerkezetéhez is igazodik.

A legrégebbi falurészen a patak két oldalán futó utcák telekszerkezete teljesen eltérő. A felső teleksor hosszú szalagtelkei az utcafronti oldalhatáron álló beépítés sávjában udvarokként funkcionálnak. A telkek felső fele kétharmada szántó művelésre használt. Ezzel a lakosság a külterületi földhasználat mellett a belterületi gazdálkodás feltételeit is megteremtette.

A másodlagos part menti kis telkek teljesen bezárják a vízfolyás medrét, de így is csak a kis udvarok létrehozására maradt hely. Az Öreghegyi telkek a domborzat és a kettéágazó út függvényében változó méretűek. A nagyobb telkek udvarai mögött gazdálkodásra alkalmas kertek helyezkednek el. A Turai út melletti új telekosztás nagyméretű telein az udvarok és a kertek kialakítására maradt elegendő hely.

A településen az oldalhatáron álló beépítés a jellemző. A régebbi két utcasor fűrészfogas, fésűs beépítése az út vonalvezetéséből következik. A házak tornácos, nyeregtetős épületek. A sorolt beépítésben a lakófunkció után kamrák, istállók, ólak, majd ezt követően több helyen önálló épületként a sorolt beépítésben pajták, csűrök vagy színek helyezkednek el. A nagyméretű tárolóépületek nem fordulnak keresztbe, és nem zárják be a kert felé az udvarokat. A kerthasználatban a lakóház mellett előkertek, az istálló és az ólak mellett elkerített állattartó udvarok helyezkednek el. A csűrök körüli udvarrészek inkább a szántóként használt kertekhez kapcsolódnak.

A lakóépületek fejlődésében a régi falurészen helyenként megjelenik az egytraktusos épület utcafronti kiegészítése. A helyenként utcával párhuzamos ereszvonal, a manzárdtetők a polgáriasult utcakép kezdetei. A beépítés fejlődése a II. világháború után megakadt. Az utcával párhuzamos épületrészek egytraktusosok maradtak. A tornác tovább kíséri az udvar és az oldalkert felől az utcai újabb szobát egészen az utcai telekhatárig. A falusi ház felfogását a beépítés fejlődése még nem lépte túl. 

A patakparti beépítésben a funkciók sorolására nem volt elegendő hely, így azok vagy hiányoznak, vagy befordulnak az utcával párhuzamosan hátat fordítva a patakpartnak.

Az újabb kori oldalhatáron álló beépítésben a leggyakoribb a kéttraktusos lakóház utcai két szobával, oldalkert felőli előszobával és udvari szobával. A beépítés itt is sorolt egytraktusos gazdasági épületekkel folytatódik, ahol a nagyobb állatok tartására szolgáló istálló és a gazdálkodáshoz szükséges csűr már elmarad. A gazdasági épületek az életmódváltozás következtében lassan háttérbe szorulnak, helyüket a garázsok és egyéb tároló-, hobby funkciók veszik át.

A településen védett műemléki jelentőségű terület, vagy műemléki környezet nem található.

Műemléki védettségre javasolható a Római Katolikus Szent László Templom. A templom egyhajós, nyugati homlokzata előtt a kapu fölött toronnyal. Eredetileg barokk, de építészetileg teljesen átalakítják. Nyugati barokk kapuján 1867-es felújítási évszám található. A torony és a templom közötti épületrész a nyolcszög három oldalával zárul, egyik oldalán a kápolna, másik oldalán kórusfeljáróval. A főhajó oldalhomlokzatán négy ablakkal, a szentély nyolcszögzáródással létesült. A Nepomuki Szent János szobor szintén országos műemléki védettségre javasolt, a szobor 1772-ben létesült, a templom felszentelése után mintegy harminc évvel.

A védett örökségi értékekként javasolt római katolikus templom és Nepomuki Szent János szobor a templom telkén egységet képez. Az együttes a hely szűke miatt nem tud megfelelően érvényesülni. A templom északnyugati tájolású. A templomkert a patakmederig kis területet foglal el. Az út teljesen ráépült az északkeleti oldalfalra a plébánia pedig a nyugati kapura és toronyra. Az elhelyezkedés miatt a templom térszervező ereje alig érvényesül. Az épület átalakításai következtében elvesztette barokk karakterét. A templom és környezete helyreállítás és kisebb korrekciók után javítható.

A település védelemre érdemes örökségi értéke a különös módon kétutcássá vált ősi falumag. A településszerkezet értékes eleme még a szalagtelkek fésűs, fűrészfogas, oldalhatáron álló beépítése, az érdekes „L” alakú tornácos épületekkel.

12. Az üdülés, pihenés területei

A település kiemelkedően értékes tája a patakon kialakított tó és a környezete. A terület a belterülettől délre, a valkói határon található. A tó északkeleti partján 105 db, 560 m2-es zártkerti telket alakítottak ki. A telkek üdülésre használatosak, üdülő épületekkel beépítettek. A terület utcái rendezettek, burkoltak. Az egész terület szép, gondozott benyomást kelt, az üdülőterületet egy 20-50 m szélességű közterületi sáv választja el a tótól. 

13. A településszerkezet fejlesztése

A településszerkezeti javaslat a kialakult településszerkezet megtartását tervezi, és csak kismértékű változást, fejlesztést javasol. Megtartandók az igazgatási terület nyugati széli erdők, a belterület felé eső mezőgazdasági táblák, megtartandók a belterülettől északra és keletre eső mezőgazdasági területek besorolása és a szintén külterületen lévő mezőgazdasági telephelyek. A belterület csak kismértékben növekszik, dél felé gazdasági és zöldterületekkel, a tóparti üdülőterületek felé a tervezett lakóterület és az új üdülőterület teremt kapcsolatot.     

14. A belterületi településszerkezet fejlesztése

A település belterülete jelenlegi területén belül rendelkezik fejlesztési területekkel. A kialakult belterületi szerkezet megtartandó, fejlesztése nagyrészt a jelenlegi belterületen belül, a jelenlegi területfelhasználási egységek területein belül lehetséges. A belterületi lakótömbök nagyszámú, telekalakítással és utcaszabályozással, kialakítható lakótelekkel rendelkezik. A vegyes területek a Fő út és a forgalmi úti csomópont közelében is fejleszthetők, területen belüli bővítéssel és korszerűsítéssel. A központ településközpont vegyes területeit tervezett közparkok határolják. A patak túlsó oldalán, belterületi kiskerti földrészletek felhasználásával strand tervezett.  A belterületet a tóparti üdülő besorolásra javasolt kiskertekkel a strand területétől délre tervezett új lakóutca és lakóterület, valamint a tervezett üdülőterületi tömb kapcsolja össze. A külterületen lévő sportpálya felé eső roncsolt felszínű terület, szolgáltató jellegű különleges területként, illetve közparkként hasznosíthatók. Új gazdasági területek jelölendők ki a Valkói út mentén, a belterülettől délre. További lakó- és gazdasági területek kerülnek kijelölésre a Tura felé vezető út nyugati oldalán.
	Belterület
	187  ha

	Településszerkezeti terv szerinti belterület
	220,4 ha

	Falusias lakóterület
	144,1+ 13,7  ha

	Településközpont vegyes terület
	2,5 ha

	Temető
	3,2 ha

	Különleges területek
	5,1 ha

	Üdülőterület
	14,4 ha

	Közlekedési területek
	 35 ha

	Zöldterület
	1,4 ha

	Mezőgazdasági terület
	1 ha

	Gazdasági terület                                     
	1,7 ha

	Sportterület
	1,7 ha

	Mezőgazdasági általános terület
	 1834,6 ha

	Majorság
	 4,9 ha


	Kert
	19,7 ha

	Erdő terület
	864,85 ha

	Közlekedési területek
	 77,5 ha

	Vízfelület 
	25,9 ha


15. A lakóterületek besorolása, a lakóterület-fejlesztési területek:

 A település meglévő és tervezett lakóterületei falusias lakóterületi egységbe sorolandók, ezen belül három építési övezetbe. Az övezetek a kialakítandó, ill. beépíthető telkek méreteiben és az elhelyezhető épületek építménymagasságában különböznek. Új lakótelkek alakíthatók ki, illetve építhetők be az Erdő és az Akácfa utcákban, az utcák szélesítése és kiépítése után. Több esetben telekalakításra, összevonásra is szükség lehet. Az Akácfa utcában 45 új építési telek alakítható ki, az Erdő utcában pedig 50. A Jókai és a Mező utcák közti 311/5 hrsz. telken, az utca kialakítását követően, 10 új telek létesíthető. A Zsámboki út és a patak közti tervezett út mentén további 70 telek jelölhető ki.  

16. Az intézményellátás fejlesztése, településközpont vegyes területek besorolása

16.1 Települési központ, alközpont, vegyes területek

A belterület központi, alközponti területein lévő elsősorban közösségi létesítményeknek, intézményeknek helyet adó, sűrűbben beépített területeit településközpont vegyes területi egységbe soroltuk. A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A területek maximális szintterület sűrűsége 0,8 lehet. A belterület vegyes területei a régi településrész Fő utca menti, a templom környéki intézményterületek, valamint a forgalmi utak csomópontja térségében lévő, közvetlenül a forgalmi utak melletti intézményterületek. Az utóbbi vegyes területek alkotják a települési központot, az előbbi vegyes területek a régi településrész alközpontját.  

Az intézményellátást és a fejlesztést a várható 2500 fő népességre vizsgáltuk.

          A meglévő és megtartandó jelentős intézmények    (normatíva                   fejlesztés 

                                                                                         szerinti igény) 


Polgármesteri Hivatal

          14  mh                                                    - 


Egészségház - Orvosi rendelő
1   mh            (1mh)                              -


Általános iskola


 8   tt               10tt)                   + 2tt, tornaterem          

   Művelődési ház, könyvtár    


Óvoda



           75 fh               (100fh)                      +25 fh   


Posta                                                 100 m2             (150 m2)                       -

   Kereskedelem                                  850 m2             (1000 m2)                  +150 m2
   Vendéglátás                                    500 m2                     (800 m2)                    +300 m2
            Szolgáltatás és egyéb ellátás

A meglévő létesítmények kapacitása, felszereltsége alapfokon megfelelő ellátást biztosít a jelenlegi népességnek. A várhatóan növekvő számú népesség ellátására a gyermekintézményekben szükséges bővítés, amennyiben a gyermekek száma is növekedni fog. Az iskola és az óvoda bővítése a jelenlegi telkükön belül megvalósítható. Az új iskola korszerű, létesítménye telkén belül bővíthető. 

16.2 Az intézmények fejlesztése 

Az új, igényes kialakítású községháza, az iskolával szemben, a településközpont egységes, egyéni beépítésének első elemei. A központot az 595/1 és a 696/10 hrsz. szomszédos telkeken lehetséges bővíteni, fejleszteni. A meglévő kereskedelmi, vendéglátási létesítmények esetleges átépítése, korszerűsítése szükséges. A telkeken további szolgáltatási, egyéb ellátási intézmények is kialakíthatók. A központi területek átépítésekor különösen nagy gondot kell fordítani az új épületek, építmények igényes megtervezésére és kialakítására. Meg kell teremteni a településközpont egyedi arculatát.    
A településközponti vegyes területeket két építési övezetbe soroltuk. Az egyik kisebb kialakítható és beépíthető telekalakítást enged meg, alacsonyabb építménymagasságú épületek elhelyezését, zártsorú építési móddal. A másik övezetben nagyobb telken lehetséges az építés, magasabb építménymagassággal, szabadonálló építési móddal.    

17. A gazdasági területek területi besorolása, fejlesztési területei, építési övezetei

A belterületen, a központban lévő, felhagyott mezőgazdasági, ipari telephelyek területeit településközponti vegyes terület és zöldterület számára kell felhasználni. 

Új kereskedelmi, szolgáltató jellegű gazdasági területek kerültek kijelölésre a Valkói út mellett, a belterülethez csatlakozva, és a Tura felé vezető út mentén. A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A Valkói út menti területek nagysága 1,7 ha, itt legalább 0,5 ha-os telkeken lehet gazdasági létesítményeket elhelyezni, legfeljebb 40%-os beépítettséggel, a legfeljebb 7,5 m-es építménymagasságú épületeket a telkeken szabadonállóan kell elhelyezni. A turai út melletti terület 5 ha-os nagyságú, a terület kijelölése csak a településszerkezeti terven szerepel, szabályozásáról, övezeti besorolásáról a későbbiekben kell gondoskodni.
A meglévő 20 ha nagyságú mezőgazdasági major területét mezőgazdasági jellegű gazdasági övezetbe kell sorolni, a terület az övezeti előírások szerint legalább 5 ha-os telkekre osztható, és a jelenlegi beépítést figyelembe véve, legfeljebb 25 %-ig építhető be, legalább 20% telken belüli zöldfelület biztosítása mellett. Az elhelyezhető épületek építménymagassága legfeljebb 7 m lehet. 

18. Az üdülés, pihenés területei, építési övezeti

A tóparti üdülési jellegű kiskerti területet hétvégi házas üdülőterületi besorolást kapnak, területüket belterületbe kell vonni. Hasonló, hétvégi házas üdülőterület alakítandó ki a tervezett üdülőterületen is, amely a belterületi lakóterületek és a tóparti üdülőterület között van. A hétvégi házas üdülőterületen legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el. A területen elhelyezhetők még olyan építmények is, amelyek az üdülőterületet szolgálják, és azzal összhangban vannak. A területen sportépítmények is elhelyezhetők.  

A meglévő 100 telek mellé újabb 28 üdülőtelek létesülhet, a területen közel 400 fő üdülőnépesség lehet jelen. A hétvégi házas üdülőtelkeken megengedhető alacsony beépítési arány és alacsony építménymagasság laza, tájbaillő beépítést biztosít.

19. Különleges területek
A belterületen különleges terület a temető, a sportpálya, a strand és a Valkói út melletti szolgáltató jellegű különleges terület.
 A temető 1,8 ha-os meglévő területen a belterület északi szélén található, bővítése a mellette lévő mezőgazdasági telkeken, a belterület szélén javasolható, a terv távlatán túl, amennyiben szükséges. A meglévő és a bővítésre tervezett temetőként lehatárolt területen (3,59 ha) ravatalozó, kápolna, sírépítmények, továbbá a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetők el.  A tervezett bővítés telekhatára mentén többszintű növényzetből álló (fasor, alatta cserjesávval) növénysáv létesítendő 30 m-es sávban. 
A sportpálya a Valkói út mellett, külterületen található. Területe 1,7 ha. A terület létesítményei megtartandók.

A szolgáltatási jellegű különleges terület a Valkói út mentén, a tervezett közpark mellett jelölt terület. Területe 4800 m2, a területen elsősorban szolgáltatási, vendéglátási és szállásférőhely jellegű épületek, üzemanyagtöltő létesítmény helyezhetők el. A legalább 2000 m2 területű telken, 10m előkerttel, és 20 m hátsókerttel helyezhetők el az épületek a telkek 40%-os beépítettségig, és legalább 30% zöldfelület biztosításával. A szolgáltatási, vendéglátási célú épületek szolgálják a forgalmi úton közlekedőket, és egyben a mögötte tervezett közparkot megvédhetik a forgalmi út ártalmaitól.

A strand különleges terület elsősorban strandolás, fürdés létesítményei számára szolgáló terület (3 ha) zöldfelületi építmények, pihenő és játszóhelyek, vendéglátási és kereskedelmi építmények és saját területen belüli parkoló elhelyezésével a helyi építési szabályzat szerint.
A hulladékgazdálkodási különleges terület két terület két övezetéből áll. Az egyik, a közel 4 ha-os, az állattartó teleppel szomszédos terület a telepen keletkező szennyvíz-iszap elhelyezésére szolgál.  A másik terület, amely körül-belül 2500 m2-es területű, a tervezett szennyvíztisztító területe, a patak közelében, a belterülettől délre.
20. Értékvédelmi, településkép védelmi javaslatok

A több száz éves természetes fejlődéssel kialakult török idők utáni falu településképét az oldalhatáron álló beépítés földszintes házai és gazdasági épületei határozzák meg. A széles fásított utcák, és az épületállomány kellemes magyar falu képét mutatja. A tervezett fejlesztésekkel, a lakóterületek bővítésével a településkép megtartására a lehetőség meg van.

Új urbanizált táj megjelenése várható a Hajta-patak völgye fölötti lakóterület és üdülőterület megjelenésével. Az urbanizált táj a növényzet- különösen a faállomány- növekedésével és a szabályozás következetes betartásával alkalmazkodni fog a település hagyományos arculatához.

A településközponthoz közeli gazdasági területek beépülésével új településképi elemek megjelenése szükségszerűen bekövetkezik. Az új beépítés erősíteni fogja a még kialakulatlan településközpont szerepét és bizonyos mértékig befolyásolni fogja azt. A szabályozás elemeivel a gazdasági területek beépítésének képe szabályozható, melyet elősegít a terep lejtése is. A településközpont fejlesztése – ezen értve a Hajta-patak és a Turai út kereszteződésének környezetét – a falu életében elengedhetetlenül szükséges. A központ fejlesztésére célszerű beépítési tanulmányok készítése azzal a célzattal, hogy a beépítés funkciójában a településnek megfeleljen, a kialakuló központ képe összhangban legyen a hagyományokkal. 

A településrendezési terv a történetileg kialakult térbeli rendszereket fenntartja, és azok organikus bővítését irányozza elő. Megmarad a természet- és tájhasználat napjainkra kialakult sajátossága, megmarad a településszerkezet három fázisban kialakult mai struktúrája, ezen belül mindenképpen megmarad és megtartásra javasolt a török utáni falu patak menti, ősinek nevezhető struktúrája. A térbeli rendszerek tervezett változásai a hagyományos elemek megtartása mellett a fenntartható fejlődést célozzák.

A településen nincs műemléki védelem alatt álló együttes. A templom és a környezetében álló helyi védelem alatti épületek, építmények megtartandók. A szabályozás és a rendezési elvek elősegítik, hogy a védett épített értékek környezetében különösen kiemelten, de a település karakterisztikus helyszínein is, megmaradjon a történeti értékeket hordozó épített környezet.

A védett objektumok és környezetük a település alközpontját alkotják. Történeti, esztétikai értelemben megtestesítik a települést.

Az egyházi műemlékek eszmei értelemben mindig is a közösség értékeit hordozták, és azokat a közösség tartotta fenn. A jelenlegi helyzetben az épített értékek megtartásának, megújulásának, fenntarthatóságának gazdasági esélyei jók. 

A rendezési terv szabályozási előírásai elősegítik a település korszerűsítését oly módon, hogy a település karaktere alapvetően megmaradjon. A javasolt rendezési elvek ösztönzik a fenntartható fejlődést a település karakterének megtartásával és javításával. 

A településrendezési javaslat nem tervez környezetterhelést okozó beavatkozásokat, melyek az épített környezet műszaki állapotát rombolnák. A szabályozás az épített örökség műszaki állapotának fejlesztését irányozza elő oly módon, mellyel elősegíti az épített örökség megtartását. 

A terv megtartja a településszerkezet, a telekszerkezet, a beépítés jellegzetes karakterét. A tervezett bővítések a településszerkezet fejlődésével összhangban vannak, a szabályozási elvek megteremtik a meglévő és az új szerkezeti egységek településképnek összhangját.

A szabályozás a település jellegzetességét képező építészeti örökség elemeit, a védett emlékeken túl is megtartásra javasolja.

21. Közlekedés

21.1. Közlekedési vizsgálat

Vácszentlászló térségi kapcsolatait a rajta keresztül haladó 3104sz., és a központjából kiinduló 3106sz.   utak biztosítják. A 3104sz összekötőút áthalad a településen, a 3106sz. összekötőút a település központjából indulva vezet Zsámbokra, és Jászfényszarura. 

Az összekötőutak egyúttal Vácszentlászló fő útjai is. Az országos utak települési szakaszának kiépítettsége átlagos, 2×1 sávos aszfalt burkolat van. A burkolatot kétoldali árok, és általában járda is szegélyezi. A településközponti résznél kisebb teresedés van, ami azonban pillanatnyilag, főtérként nincs igazán kihasználva. A 3104sz. út szabályozási szélessége mintegy 15 és 24 méter közötti, a 3106sz. úté 16-20 méter körüli. 
A belterület többi utcája helyi kiszolgálóút szerepet tölt be. Nagyon jellegzetes, szép utca, és egyben a lakóutak között a legfontosabb szerepet betöltő utca a … utca. Szabályozási szélessége elég nagy, a legszűkebb részeken is kb. 16 méter. A lakóutcák többsége újabb utca, általában 12-14 méteres szabályozási szélességűek. Sok a burkolatlan utca, és a zsákutca.

Kicsit rendezetlen a víztározó melletti üdülőterület úthálózata, pontosabban az odavezető út, hiszen maga az üdülőterület, a belső útjaival együtt, zárt magánterület. Az odavezető út viszont még közterület, de keskeny, és a végén nincs megfelelő fordulási lehetőség. Nem igazán jó az sem, hogy csak egy úton lehet az üdülőterületet megközelíteni.

A településen nincs jelentősebb önálló gyalogos és kerékpáros létesítmény. 

Kisebb közterületi parkoló a központban van. 

Vácszentlászló tömegközlekedési ellátását az összekötő utakon közlekedő helyközi autóbuszjáratok biztosítják.  Buszforduló van a település központjában, a „főtéren”.

21.2. Közlekedésfejlesztés 

Vácszentlászló közlekedésfejlesztési javaslatát a régióra, ill. Pest megyére vonatkozó tervek, valamint a település fejlesztési szándékai ismeretében, az adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve készítettük el.

A települést érintik az országos úthálózatra vonatkozó fejlesztési elképzelések. 

A tervek szerint Vácszentlászló és Bag között egy teljesen új útkapcsolat épülne ki. Ez a tervezett út Vácszentlászló külterületén a meglévő földutak nyomvonalán haladna, és a Fő utcán érkezne a település központjába. A tervezett útra nem készültek részletesebb, a szabályozási tervbe is beépíthető nyomvonalak, ezért csak a szerkezeti tervben szerepeltetjük. A település kapcsolatai, és fejlődése szempontjából az út megvalósítása kedvező lenne, az útnak turisztikai jelentősége is lenne. A fejlesztést viszont a közútkezelő 2030-ig szóló fejlesztési terve nem tartalmazza.

A 3104sz., és a 3106sz. utak települési szakaszán a kialakult területen belül, a meglévő nyomvonalon lehet szükség fejlesztésre, a keresztmetszeti kialakítás megváltoztatására. A zárt csapadékvíz elvezetés megvalósítása a kultúráltabb arculat megteremtését, fásítást, a buszmegállók öbölbe helyezését tenné lehetővé.

A helyi úthálózat bővítése általában a területfejlesztésekhez kapcsolódik. A szabályozási tervkészítésre kijelölt területeken belüli úthálózatot majd a terület szabályozási tervében kell meghatározni. A hálózati kapcsolatok szempontjából fontos útvonalakat, és az előre meghatározható szerkezetű területek úthálózatát viszont a HÉSZ keretében szabályoztuk. Törekedtünk arra, hogy a hiányzó összeköttetések megteremtésével megszüntessük a zsákutcákat. A gazdasági területeknek a lakórészektől független megközelítést biztosítottunk. A víztározó melletti üdülőterületnek az északi szélénél is adtunk egy útkapcsolatot. A tervezett utcák szabályozási szélessége 12-16 méter közötti, jellemzően 14 és 16 méter. 

A fejlesztések által nem érintett, kialakult úthálózat általában megtartja szabályozási szélességét. A történetileg kialakult, jellegzetes szerkezetet őrző, ill. értékes beépítéssel szegélyezett lakóúthálózat, mint helyi jellegzetesség, megőrzendő érték. Lehetőséget látunk az országos utak keresztezésének a körforgalommá történő átépítésére, lényegében a jelenlegi területen belül. A javasolt átépítést elsősorban településképi szempontok indokolnák. A körforgalommal jobban hangsúlyozható a főtér jelleg, ugyanakkor forgalomtechnikailag biztonságosabb, és a távlati összekötőút megvalósulása után, jobban is tükrözi majd a forgalmi viszonyokat.  

A külterületi úthálózaton belül a területfejlesztéssel nem érintett részeken a későbbiekben esetleg szükségessé váló útszélesítés lehetőségét az út menti beépítés szabályozásával biztosítottuk.

Ugyanez érvényes a mezőgazdasági, erdőgazdasági úthálózatra. A mezőgazdasági utak melletti építmények elhelyezését is úgy szabályoztuk, hogy az út esetleges szélesítéséhez szükséges terület ne épüljön el. Ezzel a szabályozással egyúttal a mezőgazdasági járművek akadálymentes közlekedése is biztosítható. 

Az úthálózatnak az alábbi tervezési kategóriák szerinti besorolást adtuk:

· 3104sz. összekötőút:  K.V.B., B.V.b-C.

· 3106sz. összekötőút:  K.V.B., B.V.b-C.

· Vácszentlászlót és Bagot összekötő tervezett út: K.V.C., B.V.b-C.

· Kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-C.

· Külterületi utak: K.VIII.B. 

· Kerékpárút: K.IX., B.IX.

· Gyalogút: K.X., B.X. 

Országos kerékpárút nyomvonala a települést nem érinti. A Bag és Vácszentlászló között tervezett új út mentén célszerű lenne kerékpárutat is vezetni, hiszen ez az út szép vidéken megy keresztül, a Bika tó menti üdülőterület mellett is elhalad. Az új út megépüléséig a nyomvonalát adó meglévő földutakon vezethető terepkerékpárút. Helyi kerékpárútként lehet hasznosítani a víztározóhoz vezető földutakat. 

A gyalogos közlekedés legfontosabb területe a központ környéke lehet. A közterület átalakításával hangsúlyozni lehet a főtér jelleget. Itt közterületi parkolók is beilleszthetőek a térkialakításba. A közterület rendezés konkrét formáját településtervező építész, kertépítész, közlekedés- és közműtervezők által készített részletes tervben kell meghatározni. A megvalósításhoz a saját erőn kívül pályázati alapokat is igénybe lehet venni.

A gyalogos közlekedés érdekében járdaépítés, ill. a vegyeshasználatú (közös gyalogos-jármű) burkolatú utcák kiépítése is szükséges.

Az új létesítményekhez minden esetben telken belül kell biztosítani az OTÉK szerint szükséges parkolóhelyeket és a rakodási lehetőséget, ez alól csak a meglévő épületek funkcióváltásánál lehet felmentést adni. Jelentősebb telken kívüli parkolási igény csak a központban lévő helyi intézményeknél jelentkezik. A közterületi parkolás legalizálásához és szabályozásához meg kell alkotni az önkormányzati parkolási rendeletet. A burkolatok kialakítása, és a parkolási rend kijelölése a közterület rendezéséhez kapcsolódó feladatok. 
A tömegközlekedési ellátást továbbra is a helyközi autóbuszjáratok biztosíthatják. A központban lévő megálló kialakítását a főtér átépítéséhez kapcsolódóan felül kell vizsgálni. A körforgalom egyszerű lehetőséget kínál az autóbuszok megfordulása számára. A zárt csapadékvíz elvezetés megvalósítása a megállók öbölbe helyezésének, és a megfelelő járdakapcsolatnak az érdekében is ajánlott.

 22. Tájrendezés
22.1 Településrendezést befolyásoló természeti adottságok

 Földrajzi helyzet, domborzat

A település Pest megye területén, annak észak-keleti, keleti részén, Heves megyéhez közel helyezkedik el, a Hatvani-sík kistáj része. A település domborzatára a síkság és a hegylábterületek közötti átmenet jellemző, alacsony domblábi hátakkal és lejtőkkel. A település a Gödöllői-dombvidék egyik keleti nyúlványa, tengerszintfeletti magassága 140 és 250 méter közötti. A felszín keleti, dél-keleti irányba lejt, jellemzően nyugat – kelet irányú völgyekkel, hátakkal. A település legmélyebb része a település keleti felén a Hajta-patak mentén, míg legmagasabb része a fentieknek megfelelően a település nyugati határában található. Tagoltabb, változatosabb felszín inkább a település nyugati felén, az erdővel borított részeken található, mely kiemelkedő tájképi érték, megőrzése elengedhetetlen.

Éghajlati adottságok

Vácszentlászló éghajlata a domborzatnak és elhelyezkedésének megfelelően mérsékelten meleg és mérsékelten száraz. Az évi középhőmérséklet 10 – 10,2 °C, a vegetációs időszakban 16,8 és 17,2 °C között alakul. Az évi napfénytartam 1950 óra körüli. A csapadék évi összege 540 – 600 mm, melyből a vegetációs időszakban 330 mm hullik. A leggyakoribb szélirány elsősorban az észak-nyugati és másodsorban a dél-keleti. Az átlagos szélsebesség 2,5 – 3,0 m/s között van.

Vízrajzi adottságok

A Hatvani-sík kistáj a Zagyva jobb oldali vízgyűjtőjén helyezkedik el. Vácszentlászlónak egyetlen vízfolyása van, a Hajta-patak, mely az Egyesült Tápión keresztül a Zagyvába ömlik. A kistáj árvizei a tavaszi hóolvadást követik, kisvizek pedig nyár végén és ősszel gyakoriak. Vácszentlászlón a Hajta-patak felső szakasza többnyire száraz, állandó vízfolyásnak inkább csak a Valkói-tározó alatti szakasz tekinthető. Vácszentlászló állóvize a Hajta-patak és annak Valkó-ágának felduzzasztásával létrehozott mesterséges víztározó, az előbb említett Valkói-tározó, melynek egy része – nevéből is adódóan – Valkó településen található. A településnek jelentősebb forrása nincsen, bár Vácszentlászlón ered mind a Hajta-patak, mind a Sósi-patak, de konkrét forráshely nem ismert. A talajvíz mélysége 2 – 6 m között mozog, míg a rétegvíz mennyiségét valamivel 1 l/s.km2-re becsülik. Az artézi kutak mélysége átlagban 100 m körüli és vízhozamuk mérsékelt.

Talaj adottságok

A többszáz méter vastag (agyagos, homokos) pannoniai rétegekre mintegy 20-25 km szélességben a Zagyva–Galga hordalékkúpja terület. A földtörténeti würm időszak végén az Alsó-Zagyva-völgy süllyedését követően a homokbuckás térszint 2-8 m széles löszlepel fedte. Ezen löszterületen képződtek a vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású és termékenységű csernozjom barna erdőtalajok és barnaföldek. A csernozjom barna erdőtalajok szinte teljes területe ma szántóterület. Viszonylag jelentős még a Hajta allúviumain kialakult, vályogtól agyagig változó fizikai féleségű, kedvező talajminőségi kategóriába sorolt réti talaj.

Potenciális természetes növénytakaró

A település az Alföld flóravidékének (Eupannonikum) Duna-Tisza közi (Praematricum) flórajárásában helyezkedik el. A fontosabb potenciális erdőtársulások a gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario-Quercetum roboris), a tatárjuharos lösztölgyesek (Acer tatarico-Quercetum pubescenti roboris), és a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum). Napjainkban Vácszentlászló nagyobb területét a szántóföldi növénytermesztés foglalja el, természetközeli erdők csak a település nyugati felén találhatók, melyek nagy része tölgyes. A jelenlegi erdők kisebb része telepített akácos.

22.2 Tájszerkezeti adottságok, tájhasználat

Mezőgazdasági területhasználat

A művelési ágak belső struktúrája követi a megyei szerkezetet, de a megyei átlagnál jóval magasabb, meghatározó a szántóterület aránya, mely a kiváló agroökológiai adottságoknak köszönhető. Jelenlegi művelési ágankénti megoszlás a következő képen alakul: szántó ~61 %, beépített terület: ~ 5%, erdő ~29%, gyep ~06 %, vízfelület ~0,8 % 

A gyepterület (rét, legelő) részesedése alatta marad a megyei értéknek. A település területén nincs hasznosítatlan rét és legelő. A gyep és legelő aránya alacsony, minőségük megőrzése csak megfelelő gazdálkodással történhet. Mennyiségének növelését a területhasználat váltás biztosíthatja. A mezőgazdasági területek csak kis része parlagon hagyott terület.

A mezőgazdasági tevékenységet több környezeti konfliktus is befolyásolhatja, de maga a tevékenység is több környezeti konfliktus kialakulását eredményezheti. A mezőgazdasági tevékenységgel összefüggésbe hozható környezeti problémák a következők:

· A településben keletkező összes veszélyes termelési hulladék mennyiségének kb. 7 %-a mezőgazdasági eredetű. Az állattartó telepen keletkező trágya, illetve hígtrágya kezelése a talaj-, a felszíni- és felszín alatti vizek minőségét veszélyezteti.

· A község környékén több helyen alakult ki illegális kommunális hulladéklerakás, ami a területfoglalással, a szennyező anyagok talajba szivárgásával és szétterjedésével veszélyezteti a fenntartható mezőgazdasági hasznosítást.

· A mezővédő erdősávok hiánya miatt a defláció a talajok degradációs folyamatát eredményezheti.

· A vízfolyások mentén található mezőgazdasági területek talajminőségét az időszakosan jelentkező belvíz veszélyezteti.

· A felszín alatti vizekre jellemző, hogy a talajvíz elszennyeződött, ami a szennyvízcsatornahálózat, a felszíni vízelvezető rendszer és a mezőgazdasági és ipari technológiák fejlesztését teszi feltétlen indokolttá.

Erdőgazdasági területhasználat

Az erdőterületek jelentős hányada gazdasági és védett/védelmi rendeltetésű. A lakosság rekreációs/közjóléti szükségletei közé tartozik az erdei üdülés is, aminek kielégítése nagyon fontos a környezettel harmóniában, konfliktus mentesen élhető, egészséges élet szempontjából.

Vácszentlászló erdőterületeit érintő, jelenleg hatályos erdészeti üzemi tervek alapján megadott adatszolgáltatás szerint a község területén üzemtervezett közjóléti rendeltetésű erdő nincs. A különböző céllal védelmi rendeltetésű erdőként üzemtervezett erdők közjóléti ellátó szerepe vagy minimális vagy a védelmi funkció miatt egyáltalán nem vehető számításba.

22.3 Tájrendezési javaslat, tájhasználat

A gyengébb termőhelyi adottságú szántóterületek egy része megfelelő támogatási rendszer mellett extenzíven hasznosítható gyepterületté, vagy az erdősítés célterületévé válhat. Az extenzív gyepterületek természeti értékeinek megőrzését szolgáló kezelésének egyik módja lehet a kímélő legeltetéses állattartás (szarvasmarha, juh), vagy a természetvédelem érdekeinek megfelelő számban és módon történő kaszálás.

A rendszeresen és tartósan belvízzel sújtott mezőgazdasági, jelenleg szántó művelési ágban levő területek alternatív hasznosítása támogatható vizes élőhelyekké, vagy rét-legelővé történő átalakításuk környezet- és természetvédelmi szempontból előnyös.

Növelni kell a mezővédő erdősávokat és a dűlő utak menti fasorokat a defláció a talajok degradációs folyamatának elkerülése végett.

Az állattartásból esetlegesen eredő zavaró mértékű környezeti hatások (pl. bűzhatás, szellőző berendezések zaja) meglévő, védendő épített környezetet nem érint. Megfelelő telekméretű gazdaságok esetén a telephely várhatóan környezeti konfliktus nélkül üzemeltethető. A környezetminőség megóvása, a köz- és állategészségügyi előírások betarthatósága érdekében jelentős telken belüli fásítással, beültetési kötelezettséggel kell számolni.

A Településszerkezeti Terv területnövekedéssel járó erdőfejlesztést alapvetően településvédelmi céllal határoz meg. 

Az erdősítés legfontosabb célterületei a következők:

· a meglévő közutak és a dűlőutak mentén

· a vízpartok mentén

· rekultiválandó területek (felhagyott gazdasági területek, hulladéklerakó, szennyvíz iszapszikkasztók)

· gazdasági területek és lakó, valamint üdülő területek határa

· lakóterületek és szántó területek határa

· tájképet rontó gazdasági építmények környezete

A község üdülési-idegenforgalmi kínálata, lehetőségei a település külterületéhez beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területek hasznosításához kötődik, kötődhet. A jelenleg is meglévő adottságokon túl új területeket is érintő idegenforgalmi fejlesztésekre, a kínálat bővítésére is van lehetőség, aminek célterületeit a Településszerkezeti Terv is tartalmazza.

A Valkói-tóhoz tartozó településrész a környék fontos üdülőkörzete. Kedvezően egészíti ki a települések idegenforgalmi kínálatát. 
Az elsősorban építéssel, szállásférőhely-fejlesztéssel és jelentős területhasználat-módosulással járó fejlesztési elképzelések jelenleg tekintettel vannak az érintett terület természeti értékeinek védelmére. Az ingatlanhasznosítási javaslatok azonban az értékvédelem érdekeivel ütközhetnek, ezért előzetes szakhatósági egyeztetést igényelnek.
22.4. Általános tájvédelem (Tájképi és településképi értékek, konfliktusok)

Vácszentlászló külterülete a táj jellege és használata szempontjából öt, egymástól jól elkülönülő részre osztható fel.

A település északinyugati részén egybefüggő erdőterület található. Csaknem a település teljes erdeje ez. A település beépített részei jellemzően három különböző egységek tagolják. A lakóterületek, a Valkói-tó menti hétvégiházas területek, illetve a gazdasági területek. Az összes többi területre összefüggő nagytáblás szántóföldi mezőgazdasági művelés jellemző. 

A település tájképét a szántóterületek határozzák meg, melyet csak a Hajta-patak medre szakít meg. Táji érték a területen a Hajta-patakot kísérő, elsősorban fűz- és nyárfa fajokból álló növénysáv, valamint az utak mentén lévő fasorok. Ezen elemekkel együtt a terület viszonylag tagolt, de nem oldja a nagytáblás szántóföldek monotonitását. Tájhasználati konfliktus jelent a területen, hogy a Hajta-patak, és a többi vízfolyás medre szinte teljesen elszántásra került, valamint, hogy az utak menti zaj- és porvédő fasorok hiányosak. A területhasználat, a szabályozás meghatározásakor a tájhasználati problémák feloldása érdekében elő kell írni a hiányos fasorok pótlását, az Emse-patak mentén a természetközeli állapotok visszaállítását, valamint a Hajta-patak medrének ugyancsak természetközeli helyreállítását. A táji egység megőrzése érdekében a terület beépítése, épületek elhelyezése nem javasolt.A Hajta-patak természetes vízfolyás, mint természetes ökológiai folyosó is jelentős, különösen a Valkói-tó alatti rész gazdag galériaerdősávja, mely túlnyúlik a településen. Feltétlenül megőrzendő.

A terület táji értéke a változatos domborzat, a tagolt tájkép és a természetközeli állapotú területek. A Valkói-tó mesterséges létesítmény ugyan, de a kialakítása, a partvonala, illetve a használata természetközeli, tájképi szempontból igen kiemelkedő. 

A táj szempontjából kedvező továbbá mind a burkolt, mind a földutak mentén lévő  kevés fasor, mely a környezeti ártalmak elhárítása mellett a táj tagolásában, a tájkép kedvező alakításában játszik szerepet. A területen a tájképi adottságok megőrzése illetve kedvező irányba történő változtatása érdekében gyep és erdő művelési ágú területeket a település fejlesztése során meg kell, a Sósi-patak partjának természetközeli helyreállítására területet kell kijelölni, beépített területek tájba illesztését meg kell oldani. 

Az állattartó telep körül és a telepen lévő növényzetet javasolt kiegészíteni a mesterséges létesítmények takarása végett. A beépített volt zártkerti területek fejlesztése, üdülési célú hasznosítása kizárólag a beépített és nem beépített területek határán kialakítandó takaró, védő növénytelepítés létrehozásával lehetséges. Gondoskodni kell a volt szeméttelep rekultivációjáról, a terület megfelelő használatának meghatározásáról. A volt szeméttelep környezetében lévő hulladékokat el kell szállítani. A mezőgazdasági hasznosítású területeken épületek elhelyezése a tájképi adottságok megőrzése érdekében nem kívánatos. Lakóterület fejlesztésre kijelölhetők területek a jelenlegi belterülettel határosan, azonban gondoskodni kell az új beépítések esztétikus kialakításáról, az új településszegély rendezéséről. Javasolt továbbá az utakat kísérő fasorok esetleges hézagosságának, vagy hiányának pótlása.

A tájképet, településképet kedvezően befolyásoló értékek az egyedi tájértékek, melyek a település jellegzetes arculatának kialakulásában játszanak nagy szerepet, őrzik a helyi jellegzetességeket, a település múltját, épített és természeti értékeit. Vácszentlászló egyedi tájértékei jellemzően a település belterületén találhatóak.
	Településsel kapcsolatos építészeti emlék

	Hévizi u. utcakép
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	Kis parasztház – Kossuth u. 27. 
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	Kis parasztház – Kossuth u. 
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	Petőfi u. 16-18. utcakép
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	Településsel kapcsolatos vallási emlék

	Feszület torzó az Akácfa u. 17. előtt
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	Feszület a futball pálya mellett
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	Feszület -  Rk. templom kertje
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	Turai utcai feszület – Turai u. 3. 
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	Zsámboki utcai feszület – Zsámboki u. 30.
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	Településsel kapcsolatos egyéb emlék

	Szent László emlékmű - útkereszteződés
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	Temetkezéssel kapcsolatos emlék

	Temetői kripta
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	Temető vadgesztenye
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	Temetői vadgesztenyék a temető végében
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	Temető juhar a bejáratnál
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	Temetői feszület – I.
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	Temetői feszület – II.
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	Kertépítészettel kapcsolatos emlék

	Óvodakert
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	Rk. templom kertje
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	Idős hárs – Tavasz u. 1-3.
	[image: image19.jpg]




	Történelmi eseménnyel, személlyel kapcsolatos emlék

	

	I-II. Világháborús emlékmű az útkereszteződésben
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	Természeti emlék

	Hajta patak menti galéria erdősáv
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	Esztétikai tájérték
	

	Hajta patak menti galéria erdősáv
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A település egyedi tájértékeinek megóvása érdekében szükséges lenne azok részletes felmérése, az egyedi tájérték kataszter összeállítása. Az alapállapot felmérést követően meghatározhatók a megóvás érdekében szükséges intézkedések. Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VII. 13.) FVM rendelet alapján lehetőség adódik a település ilyen jellegű értékeinek helyi területi, vagy helyi egyedi védelem alá történő helyezésére, illetve kezdeményezni kell a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóságnál az egyedi tájértékek nyilvántartásba vételét.
23. Természetvédelem

Országos védelem alatt álló természeti területek és értékek

A település közigazgatási területének északnyugati része a Gödöllői Tájvédelmi Körzet területére esik. Az országos védettségű terület mind botanikai, mind zoológiai, mind pedig tájképi értékei miatt jelentős. A terület védetté, illetőleg fokozottan védetté nyilvánításának célja az volt, hogy a Gödöllő dombság még egységes tájrészletének, a természetes erdő-vegetáció maradványainak a dombság központi részein (a TK határain belül), a homok- és löszpusztagyep fragmentumok szórványait (csak egy részük van védettség alatt), a dombság vízfolyásai mentén helyenként értékes lápréteket, mocsárréteket, láperdőket és ligeterdőket, az egymást váltó különböző erdőtársulások (pl.: gyertyán elegyes mezei juharos-tölgyes, melegkedvelő tölgyes, pusztai tölgyes, gyertyános tölgyesek, kislevelű hársas-tölgyes, hegyi égerliget, stb.) mozaikját megóvja, a kultúrtörténeti emlékeket és környezetüket megőrizze, továbbá pihenő- és kirándulóközpontokat hozzon létre.

A külterület jelentős része , mintegy 836,6 ha tartozik a tájvédelmi körzetbe.

A TK területén előforduló jelentősebb (értékében vagy kiterjedésében) honos növénytársulások a következők:

Bokorfüzes társulás (Salicetum triandrae)
Fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-fragilis)
Gyertyános égerliget (Aegopodio-Alnetum)
Égeres mocsárerdő (Carici acutiformis-Alnetum)
Gyertyán elegyes mezei juharos-tölgyes (Aceri campestri-Quercetum petreae-roboris)
Gyertyános-kocsányos tölgyes (Querco robori-Carpinetum)
Gyertyános-kocsánytalan tölgyes (Querco petraeae-Carpinetum)
Gyöngyvirágos-tölgyes (Convallario-Quercetum roboris)
Homoki tölgyes (Festuco rupicolae-Quercetum roboris)
Kislevelű hársas-tölgyes (Dictamno-Tilietum cordatae)
Melegkedvelő tölgyes (Corno-Quercetum pubescentis-petraeae)
Ártéri mocsárrét (Alopecuretum pratensis)
Évelő homokpusztagyep (Festucetum vaginatae)
Homokpusztarét (Astragalo-Festucetum rupicolae)
Homoki legelő (Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae)
Löszpusztarét (Salvio-Festucetum rupicolae)
Magassásos (Caricetum acutiformis-ripariae)
Meszes talajú láprét (Succiso-Molinietum)
Nádas (Scirpo-Phragmitetum)
Patakmenti magaskórós (Angelico-Cirsetum oleracei)
Szubmediterrán lejtősztyepp (Cleistogeno-Festucetum rupicolae

A táj virágos növényei közül az alábbiak emelhetők ki ritkaságuk vagy flóratörténeti értékük miatt

Bíboros kosbor - Orchis purpurea

Fehér zászpa - Veratrum album

Fekete kökörcsin - Pulsatilla pratensis ssp. nigricans

Hamvas éger - Alnus incana

Homoki gémorr - Erodium neilreichii

Homoki kikerics - Colchicum arenarium

Janka tarsóka - Thlaspi jankae

Kései szegfű - Dianthus serotinus

Leánykökörcsin - Pulsatilla grandis

Magyar bogáncs - Carduus collinus

Piros kígyószisz - Echium russicum

Piros madársisak - Cephalanthera rubra

Sárga len - Linum flavum

Szentlászló tárnics - Gentiana cruciata

A térség állatvilágáról sajnos csak szórványos adatok vannak. 

Legrészletesebben a védett területnek és a környező részeknek a madárfaunáját ismerjük. A költő madárfajok száma száz körüli, köztük megtalálhatóak olyan - e tájon ritkább - fajok, mint a darázsölyv (Pernis apivorus), a holló (Corvus corax), a fekete harkály (Dryocopos martius), a guvat (Rallus aquaticus), a barna rétihéja (Circus aeruginosus) és a jégmadár (Alcedo atthis). A fokozottan védett fajok közül figyelemre méltó a gyurgyalag (Merops apiaster) nagyszámú, valamint a fehérgólya (Ciconia ciconia) és a kerecsensólyom (Falco cherrug) szórványos költése. 

Vonuláskor, kóborlás közben, illetve táplálék szerzéskor több ugyancsak ritka faj is látható a TK élőhelyein. 

Cigányréce - Aythya nyroca

Gyöngybagoly - Tyto alba

Halászsas - Pandion haliaëtus

Kabasólyom - Falco subbuteo

Kanalasgém - Platalea leucorodia

Nagy kócsag - Egretta alba

Süvöltő - Pyrrhula pyrrhula

Szürke küllő - Picus canus

A védett emlősök közül egyes denevér fajok, cickányok, pelék, továbbá a menyét (Mustela nivalis), a hermelin (Mustela erminea), a vadmacska (Felis sylvestris) és a borz (Meles meles) viszonylag gyakoriak. 

A vízfolyások és mesterséges tavak mentén a fokozottan védett vidra (Lutra lutra) fordul elő legtöbbször, mint téli kóborló.

A kétéltűek és hüllők fajai (Magyarországon mindkét állatcsoport összes faja védett) elsősorban vízfolyások és halastavak mentén, valamint száraz gyepekben fordulnak elő. Számuk meglehetősen megfogyatkozott az utóbbi időben. Gyakrabban kerül szem elé a vízisikló (Natrix natrix), a zöld és fürge gyík (Lacerta viridis, L. agilis), a zöld leveli és erdei béka (Hyla arborea, Rana dalmatina) valamint a barna és zöld varangy (Bufo bufo, B. viridis). Ritkának számít a dombságban - így a védett részeken is - a mocsári teknős (Emys orbicularis), a réz és erdei sikló (Coronella austriaca, Elaphe longissima), a pannon és törékeny gyík (Ablepharus kitaibelii, Anguis fragilis) valamint a barna ásóbéka (Pelobates fuscus).

A terület gerinctelen állatvilágáról még kevesebb adat áll rendelkezésre. A lepkék között végzett felmérés alapján, a dombság területén mintegy 700-750 faj élhet (becsült). Érdekességként megemlíthető, hogy még előfordul a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), a szarvasbogár (Lucanus cervus) és az orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) is az idősebb erdőrészekben.

Kultúrtörténeti értékek rövid jellemzése

A térségben évezredekre visszamenőleg megtalálhatók az emberi tevékenység nyomai.

Különös történetük van a vácszentlászlói Kishalál-völgy, Nagyhalál-völgy, a Vér-völgy, a Rab Jancsi útja és a Benkovics nyiladék elnevezésű helyeknek.

Helyi védelem alatt álló természeti területek nincsenek a településen belül, de helyi védlemre javasolja a szerkezeti és szabályozási terv a Hajta-patak menti galéria-erdősávot a tóval együtt. Védelmének oka a gyönyörű természetes, egészséges, idős galéria-erdősáv, a patak ökológiai folyosóként betöltött szerepe, valamint az erdősáv gazdag madárvilága. A tó és parti sávjának védelmét a vízfelület érzékenysége indokolja.

Természeti emlék nem található Vácszentlászlón és a település vizsgálata során sem mutatkozott indokoltnak ilyen tájképi, vagy településképi elem védelem alá helyezése.

Nemzeti Ökológiai Hálózat

A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei a következők: folytonos folyosó, megszakított folyosó, magterület és puffer. 

Folytonos folyosók a patakok mente. Az ökológiai hálózat magterülete a közigazgatási terület északnyugati részén helyezkedik el.  

Megszakított folyosóként működik a település vízfolyások menti része, amit a szántóföldek és a beépített területek szakítanak meg. A település nyugati részén lévő mezőgazdasági területek pufferként működnek. 

Natura 2000 területek

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Madártani Egyesület a település közigazgatási területének északnyugati részét Különleges Madárvédelmi Területté (NATURA 2000 – SPA) nyilvánította. 

Természeti területek
Vácszentlászló természeti területeihez a patak menti gyepek, nádasok, erdősávok tartoznak, amelyek jelentős része a Nemzeti ökológiai hálózat, vagy a Natura 2000 területei közé tartoznak. 
24. Közműellátás és hírközlés

24.1 A meglévő közműellátás értékelése

Vácszentlászló a Gödöllői kistérséghez tartozó Pest megyei település. A településre készített vizsgálatok szerint a már beépített területein is jelenleg csak a részleges közműellátás biztosított. A részleges közműellátás keretében rendelkezésre áll a villamosenergia ellátás, a vezetékes ivóvíz ellátás, a vezetékes földgázellátás és a vezetékes távközlés, valamint a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése. A település nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, a szennyvizet telkenként egyedi tározómedencékben gyűjtik, ezek döntő hányada szikkasztóként üzemel. 

A település területe dombvidéki jellegű, a felszíni vizek befogadója a település mélyvonalán haladó Hajta patak, medre több helyen rendezetlen part élű, feliszapolódott. 

Vácszentlászló közművesítése hagyományos elrendezéssel, hagyományos közműfektetéssel épült. Az utcák szabályozási szélességén belül, föld alatti elhelyezéssel a vezetékes ivóvíz és földgáz ellátás hálózatai, föld felett, jellemzően külön oszlopsoron a villamosenergia ellátás és a vezetékes távközlési hálózatok haladnak.

Vácszentlászló közműellátottságának elemzésére pontos számszerű adatok a statisztikai évkönyvekből állnak rendelkezésre. A legutolsóként rendelkezésre álló évkönyv a 2003-as, amely közműellátottság vonatkozásában a 2004. január 1.-ei állapotot rögzíti. A település közműellátottságát ezekkel az adatokkal lehet jellemezni, megjegyezve, hogy a vizsgálatok szerint, azóta a közműellátottsága érdemileg nem változott.

A statisztikai adatok szerint, a település lakásállományának 100 %-a rendelkezik villamosenergia ellátással. Ez azt mutatja, hogy Vácszentlászlón, a központi belterületen kívül élők számára is legalább a villamosenergia ellátás rendelkezésre áll. 

Az egészséges vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített terület valamennyi utcájában (18,4 km) kiépült, a vízvezeték kiépítettség és a vízellátottság is 100 %-os, mivel az ivóvízzel ellátott lakások száma is 700 volt. A nagyon kedvező vezetékes ivóvíz ellátottság ellenére a településen 5 db közterületi közkifolyó is üzemel. Több telken látható, hogy saját házi kutat is használnak. A házi kutak vize talajvízből, az első vízadó rétegből nyert víz, amely a jellemző általános szennyezettségre már alig tekinthető ivóvíz minőségűnek, locsolóvízként azonban hasznosítható. 

A településen közcsatorna hálózat nem üzemel. A közcsatorna hiánya miatt a keletkező szennyvizeket saját egyedi tározómedencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben szikkasztóként üzemelnek. Ez a település egyik szennyező forrása, naponta több mint 200 m3 szennyvizet szikkasztanak el a talajba. 

A talajba szikkadó szennyvíz a saját vízbázist veszélyeztető egyik szennyező forrás, ezért a szennyvíz közcsatornával történő elvezetésének, tisztítótelepen történő kezelésének településszintű megoldása a település egyik kiemelt, sürgető –támogatandó- feladata.

 A település nyílt árkos vízelvezetése hiányosan kialakított és hiányosan karbantartott. 

A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A település közüzemi ivóvízhálózatával 81 ezer m3 vizet szolgáltattak 2003-ban, a lakosság számára. Ez alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban 109 l/fő,nap volt. A tapasztalatok szerint a távlatban elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, illetve a kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása éves átlagban el fogja érni a 150 l/fő,nap értéket, amely jelzi, hogy a jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a meglevő fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is, számolni kell a vízigény jelentősebb növekedésével. 

A település lakossági gázfogyasztása 1203 ezer m3 volt 2003-ban. Az egy háztartásra jutó átlagos havi földgázfogyasztás 167 Nm3/hó, amelyből számolt csúcsigény átlagosan 0,84 Nm3/h. Ez a mutató azt jelzi, hogy több háztartásban a gázt csak főzés, esetleg használati melegvíz termelésen kívüli egy-egy parapet konvektorral történő fűtésre használják. Várható a komfortigény növekedése, a cirko rendszerű központi fűtések kiépítésének terjedése és ez a földgáz fajlagos igénynövekedését fogja eredményezni. A fejlesztési javaslat készítésénél a várható fogyasztási növekedési igényt figyelembe kell venni.

 A település lakossági villamosenergia fogyasztása 2096 MWh volt 2003-ban. Az egy lakásra jutó havi átlagos villamosenergia fogyasztása 249 kWh. Ez az érték -figyelembe véve a földgáz ellátottság mértékét is- várhatóan még növekedni fog. A háztartások kedvező, korszerű felszereltségének növelhetősége érdekében a távlati igények meghatározásánál a további várható fajlagos növekedési trendet is figyelembe kell venni.

A település kedvező elhelyezkedésének hatására, hol kicsit csökkenő, hol kicsit emelkedő népességszámú, átlagosan stagnáló népességűnek tekinthető települések közé sorolható. Az országosan általánosan jelentkező népességcsökkenés Vácszentlászlót is elérő hatását elkerülni csak a település érzékelhető általános fejlődésével lehet, amelyhez a közműellátás fejlesztése is hozzátartozik. Elsődlegesen a mennyiségi ellátottság mértékét kell a közműfejlesztési feladatok során kielégíteni, majd a közműszolgáltatással szemben a minőségi igények, a látvány javítás igénye válik követelménnyé, hisz a népességmegtartás, a vonzóképesség növelését a közterületek állapota nagyon befolyásolja. A közterületek állapotát, látványát a szilárd út-burkolat kiépítése mellett az igényesebb közműfektetési móddal jelentősen lehet javítani. A közműellátottság színvonalának, mértékének értékelése ezért fontos iránymutató a közműfejlesztési feladatok meghatározásában.

24.2 Közműfejlesztési javaslat

A település Önkormányzata elsődlegesen a település lakosságának a megőrzésén túl, a népességszámának növelése érdekében szükségesnek tartja, hogy a település fejlődését elősegítve, a településen élők számára komfortosabb, urbánusabb életvitel lehetőségét teremtse meg. Javítsa a település környezeti állapotát, igényesebben kialakított közterületeivel növelje a település lakosságvonzó képességét. Telekalakítási lehetőséggel, telek kínálattal várja és fogadja a betelepülni szándékozókat.

A településnek, a lakónépességének helyben tartására, a betelepülők számára az urbánus lakóhely, megfelelő intézményi infrastruktúra ellátottság mellett, munkahely kínálattal és kedvező szabadidő eltöltési lehetőséggel is kell rendelkezni. Ezek érdekében az Önkormányzat a már beépített területeit is felülvizsgálva, az alulhasznosított területeinek, továbbá a korábbi mezőgazdasági hasznosítású területeinek funkcióváltásával a területének hatékonyabb hasznosítását szeretné. 

A településrendező megvizsgálva a település településfejlesztésbe vonható területeit, azok intenzívebb hasznosításával, illetve javasolt funkcióváltásával a belterületen, illetve a beépítésre szánt területeken a már korábban is lakóutcaként megnyitott utcák menti területen új lakótelkek kialakítását javasolja. Lehetőséget biztosít továbbá intézmény ellátottság növelésére, településközpont fejlesztési igények kielégítésére, igényesebb szabadidő eltöltést ígérő strand létesítésére, munkahely-teremtésre gazdasági terület kijelölésével. A beépítésre nem szánt területeken is a területek hasznosításához szükséges építési lehetőségeket szabályozza. 

A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére megfelelő közműellátást kell biztosítani. 

A településen építés, vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a belterületen, illetve a beépítésre szánt területen, továbbá a belterület beépítésre nem szánt területein is a részleges közműellátás rendelkezésre áll, amelyhez biztosított a villamosenergia és a vezetékes ivóvíz ellátás, valamint a szabályozási előírásokban a szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírások teljesülnek.

A külterületen, a beépítésre nem szánt területen, a mezőgazdasági övezetekben is új építési engedély, használati mód megváltoztatás akkor engedélyezhető, ha az ÁNTSZ által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított, valamint a szabályozási tervben a szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírások teljesülnek.

A település topográfiai adottságaiból eredően több vízfolyás-árok halad keresztül. A hivatalos, földhivatali térképen vízgazdálkodási területként jelzett (patak, árkok, vízjárta terület, stb.) területet mindaddig vízgazdálkodási területnek kell kezelni, míg annak felülvizsgálata meg nem történik. A funkcióját megváltoztatni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet. A felülvizsgálatot a teljes vízgyűjtőjére kiterjesztve kell elkészíteni. Amíg a terület vízgazdálkodási területként lejegyzett addig sem út, sem közmű abban el nem helyezhető.

A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kellene tekinteni a település meglevő beépített területeinek (lakó-, intézményi, gazdasági hasznosítású területen egyaránt) a közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat kellene pótolni. Mint, ahogy azt a közművizsgálatok feltárták legfőbb hiányosság a szenny- és csapadékvíz elvezetés hiánya-hiányossága. 

A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat a területfejlesztés során új beépítésre, hasznosításra, funkcióváltásra javasolt területek közműellátásának a megoldása. Az új beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, különösen a funkcióváltásra jelölt területeken már feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, hasznosítás csak a megfelelő, környezetvédelmi követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén engedélyezhető. Nagyon fontos, hogy nehogy újabb közműhiányos, vagy a környezet védelmét nem biztosító beépítés alakuljon ki. 

A településrendezési javaslat alapján foghíjakon, nagy telkek átépítésével és új telekalakítással a tervezés távlatáig kb. 200 új lakótelek alakítható ki, építhető be. Távlatban további 5 ha lakóterület kialakítása javasolt. Üdülésre 128 telek, strand létesítésére 3 ha, szolgáltatás számára 0,5 ha, gazdasági célú területhasznosításra a tervezés távlatáig kb 1,7 ha, a távlatban további 5 ha kialakítása javasolható. Ezek az új telekhasznosítók jelentkeznek új közműigénylőként.

Az új telekhasznosítók mellett a már beépített területeken jelentkező közműigény növekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni.

A fejlesztési területek távlati új igénye összesítve és a meglevő beépítés várható igénynövekménye összesítve (kerekítve):
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Ezek a prognosztizált igények a településtervező által a település adottságait figyelembe vevő lehetőségek alapján, nagyobb távlatra javasolt fejlesztések teljes megvalósulása és a már beépített területek igényesebb teljes körű kiszolgálása esetén jelentkezne. Ezek a becsült igények csak a szolgáltató felé előzetes jelzésre alkalmas adatok és a gerinchálózat fejlesztése esetén azok paramétereinek a meghatározására szolgálhatnak, valamint az ágazati fejlesztési tanulmányok elkészítésére szolgálnak nagytávlati iránymutatásul.

Tervezői tapasztalataink szerint rövidtávon ezen többlet igényeknek ténylegesen kielégítendő igényként reálisan a 10 %-ának a jelentkezése várható, a tervezés távlatában pedig kb. 30 %-a. Így a reálisan kielégítendő igény összesen:





távlatban
rövidtávon

terv távlatban

Vízigény m3/nap:
320

32

96
Keletk. szennyv m3/nap:                     500
50
150
Villamosenergia ig. kW:                   5000
500

1500

Földgázigény Nm3/h:                        1350                    135       

405
A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani. 

Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező üzemeltetők (víz és gáz, villamosenergia ellátás) a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített területekhez közvetlen kapcsolódó telkek új beépítését különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki tudják elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, vagy az elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új bekötővezetékek segítségével. Jelentősebb hálózatfejlesztést a még ki nem épített rendszerek kivitelezése igényli. 

A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladatként kell említeni az esztétikai igények kielégítési szükségességét, amely a település vonzóképességének a növelését szolgálja. A komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és közterületek állapotának, látványának javítását teszi szükségessé. Ennek keretében a XXI. századhoz illő, a jelenlegi és várható motorizáltságot figyelembe vevő közterületi használatot kell biztosítani, amelyhez a felszíni vízrendezésnek is komfortosabb, nagyobb rendezettségű megoldását kell előtérbe helyezni. Az útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést megoldani. A kiemelt járdaszegély, a kontúros útnyomvonal vezetés, a zárt csapadékvíz csatornahálózat rendezettebb megjelenést eredményez. A zárt csapadékvíz csatornás elvezetés jelentős karbantartási költségmegtakarítást, területgazdálkodási előnyöket jelent. A kisebb helyigényű zárt csapadékcsatorna által felszabaduló terület utcafásításra hasznosítható, amely a látványjavításon túl, a mikrokörnyezeti állapot javítását is szolgálja.

A javasolt településfejlesztés megvalósulása során nő a településen a burkolt területek aránya. A burkoltság növekedésével az elvezetendő felszíni víz mennyisége is nő. Ezért nagyon fontos, hogy legyen a településnek a teljes közigazgatási területére –a várható, javasolt fejlesztéseket is figyelembe vevő- felszíni vízrendezési tanulmánya, amelyben pontosan lehatárolásra kerülhetnek a zárt csapadékcsatornás és a nyíltárkos vízelvezetésre javasolt területek. A pontos geodéziai felmérésen alapuló tanulmányterv lehetőséget nyújt ütemezett fejlesztés megvalósítására, egyes szakaszok vízjogi engedélyezési tervének elkészítésére, amellyel pályázati úton finanszírozási támogatás is szerezhető a beruházás megvalósítására.

A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlődése is, amelyhez hozzá kell járulni a közművek megjelenésének a javításával is. E vonatkozásban különösen az energiaellátás és a vezetékes távközlés területén jelentkeznek feladatok. Az energiaellátás vonatkozásában figyelembe kell venni, hogy a teljes összkomfortot biztosító, környezetbarát, automatikus üzemviteli hőellátás iránti igényeken túl, az esztétikai igények bár nagyon távlati, de várható előtérbe kerülnek. A közműfejlesztések során távlatban előtérbe fog kerülni az utcaképet alakító szabadvezetékes, légkábeles villamosenergia ellátó és vezetékes távközlési rendszerek látványjavítási igénye is. Ezért a villamosenergia ellátás hálózatainak és a vezetékes távközlési hálózat település szintű föld-kábelesítésének távlati célkitűzéseivel is foglalkozni kell. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását szorgalmazza és a megvalósításának realitását növeli, a jósolt klímaváltozás is, hiszen a várható szélsőségesebb időjárás, a várható szélerősödés mellett a hálózatok föld alatti elhelyezése nagyobb üzembiztonságot ígér.

A területfejlesztési oldalról meghatározott közműfejlesztési feladatokat, az új fogyasztók közműigényeinek –mennyiségi új többlet igények- kielégítését a szolgáltatók vállalják, gondot a közműellátás esztétikai megjelenésének javítási igénye okozza, amelyet a privatizált, gazdasági érdekeltségű szolgáltatók nagyon nehezen akarnak elfogadni. A villamosenergia (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) hálózatok és a vezetékes távközlési hálózatok telepítésében a privatizált üzemeltető nem érdekelt az igényesebb, üzembiztosabb, s valóban többlet költséggel járó, föld alatti kivitelezésben. Ezért nagyon fontos szerepe van a település szabályozási tervének, amelyben ha előírásra kerül és az, helyi építési szabályzatként elfogadást nyer, akkor rendeleti hátteret, törvényi alapot nyújt a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatókkal szemben elvárt igényesebb közműfektetés megkövetelésére.

Vízellátás

Vácszentlászlón a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában kiépült. A vízellátó hálózatot a Valkó-Vácszentlászló Vízmű kft. üzemelteti. 

Az ellátás alapbázis szempontjából önálló Vízműről történik. A vízműkút Vácszentlászlón, a település belterületén belül, a Kossuth úton található. A kút adatai:

                                       kataszteri szám
        mélység
       kapacitás

V. számú kút
                    
B 7
            
95 m
      320 l/perc

A település hálózati rendszerének az alap gerincvezetéke a Valkói út, Fő és Hévízi út nyomvonalú NÁ 150-es méretű, a kúttól a víztoronyig kiépített vezeték. A Hévízi úti Vízmű telepen üzemelő hidroglóbusz 200 m3 térfogatú, a benne tározott víz szintje (túlfolyószint 205,93 mBf.) határozza meg a település hálózati rendszerében a víznyomást. A hálózati rendszerben víznyomásproblémák nincsenek.

Vácszentlászló megépült a vízvezeték majdnem mindenhol körvezetékes rendszerű, csak néhány, a külterületek felé kifutó utcában üzemel ágvezeték, amelyekben pangó vizes állapotok alakulhatnak ki, valamint a rekonstrukciós munkáknál és a csőtöréseknél sok ingatlan maradhat vízellátás nélkül. 

A hálózat vezetékei a 150-es vezetékeken kívül NÁ 100-as átmérőjűek. A vezetékek anyaga egy acél vezetéken kívül mindenhol PVC műanyag.

A településrendező fejlesztési javaslatként a még be nem épített telkek beépítését javasolja, így minimális hálózat fejlesztéssel a prognosztizált, a tervezés távlatáig várhatóan jelentkező 96 m3/nap többlet igényeket ki lehet elégíteni.

Szennyvízelvezetés

Vácszentlászlón jelenleg közcsatornás szennyvízelvezetés nincs. A keletkező szennyvizeket telkenként elhelyezett tárolókba gyűjtik, amelyek jellemzően szikkasztóként üzemelnek, ezek tekinthetők a település egyik szennyező forrásának. A szennyvíz okozta környezetszennyezés, a talajvíz szennyezés mértékének csökkentése érdekében a szennyvizek közhálózattal történő összegyűjtését és tisztító telepen történő kezelését mielőbb meg kell oldani.

A szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítéséig és a szennyvíztisztítás településen belül létesítendő tisztítótelepen, vagy regionális telepen való megoldásáig a közműpótló berendezések alkalmazását el kell fogadni. A saját vízbázis védelme érdekében a szennyvizeket szigorúan vízzáró medencékbe kell összegyűjteni és szippantó kocsikkal a kijelölt leürítő helyre szállíttatni. Ha a szennyvízgyűjtő hálózat kiépítésre kerül, akkor az egyedi gyűjtők felszámolhatóak lesznek és az ingatlan tulajdonosokat, a vízbázis védelme érdekében kötelezni kell a közcsatornára való rácsatlakozásra. 

A közcsatornára való rácsatlakozástól csak azoknál az ingatlanoknál lehet eltekinteni, amelyeket korábban, jelen építési szabályzat életbelépését megelőzően építettek és kivitelezésük ellenőrzötten, szigorúan vízzáróan történt. Ezeknek a medencéknek a valódi vízzáróságát, a medencék szippantással történő ürítését igazoló számlákkal, folyamatosan ellenőrizni kell.

Új építési engedélyt a közcsatorna hálózat kiépítéséig is ki kell adni a szennyvizek gyűjtésére szolgáló átmeneti közműpótló alkalmazásával. Átmeneti közműpótlóként is csak vízzáró medence alkalmazható, de az építési engedélyben is rögzíteni kell annak kizárólagosan átmeneti, a közcsatorna hálózat kiépítéséig terjedő ideig történő használhatóságát, s utána számukra a közcsatorna hálózatra történő rácsatlakozás kötelező. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés, bel- és árvízvédelem

Vácszentlászló az Észak-Alföldi hordalékkúp síkság, Hatvani síksága területén helyezkedik el. A terület körzetében az átlagos csapadékmennyiség 540-580 mm közötti. A tájegységet sok, a Tiszához vezető vízfolyás keresztezi, ilyen vízfolyás a település mélyvonalán északnyugat-délkelet irányban végighaladó Hajta. A Hajtán az árvizek ritkák, azok -ha vannak- leginkább a hó olvadást követik. Kisebb árvizek inkább nyárvégén, illetve ősszel keletkeznek.

A település kül- és belterületeinek területére eső csapadékvizek kisebb árkokon, vízfolyásokon keresztül, így a terület mélyvonalán haladó Hajtába gravitálnak. A Hajta a település után a Valkói mesterséges víztározóban folyik össze a Hajta un. Valkói ágával, majd mint Hajta folyik tovább. A Hajta Tápiószelénél folyik az Egyesült Tápióba, melynek befogadója a Zagyva. A Zagyva befogadója a Tisza.

A Hajta társulati kezelésű vízfolyás, a mellékágak Önkormányzati kezelésűek. A vízfolyások medrei mind a bel-, mind a külterületen sok helyen növényzettel erősen benőttek, a medreken sok helyen van feliszapolódás. A kialakított tó a szabadidő eltöltésének ideális fogadóhelye.

Az utcák víztelenítése jelenleg főleg nyílt árkos módon történik, az árkok egy vagy kétoldali kiépítettségűek. Az árkok hidraulikai összehangoltsága nem jellemző, néhány út mentén szikkasztó árkokban gyűlik össze esők esetén a csapadékvíz. Sok keskeny szabályozású utcában egyáltalán nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés, ezekben a nem burkolt utcákban az erózió mind az úttesten, mind pedig az út menti telkeken jelentős. 

A településen az árkok nagy része burkolatlan, ezek a csapadékvizeket jól-rosszul elvezetik, vagy pedig bennük a vizek elszikkadnak. Burkolt árok csak kevés található.

A településfejlesztési elképzelések megvalósulása esetén a településen a burkolt felületek aránya (építmények, utak, parkolók, stb.) jelentősen megnő. A burkolt felületekről a ráeső csapadékvíznek nemcsak majdnem 100%-a folyik le, hanem a lefolyás időtartama jelentősen lecsökken. A településen a csapadékvizek elvezetése sok helyen jelenleg is problematikus, amennyiben a fejlesztések következtében az elvezetendő vizek mennyisége jelentősen megnő, a meglévő elvezetési nehézségek nőnek. Ezért Vácszentlászló teljes közigazgatási területére, sőt a területét befogadó vízgyűjtő területére vonatkozó csapadékvíz elvezetési tanulmányterv készítését javasoljuk, ahogy azt a bevezetőben is indokoltuk.

A település belsőbb részein, főleg a településközponti területeken, a nagyobb forgalmú utcákon a meglévő nyílt árkos elvezető rendszer zárt csapadékcsatornás rendszerre való átépítését javasoljuk. A zárt csapadékcsatorna helyigénye jóval kisebb a nyílt árokénál, a felszabaduló helyen parkolók létesítését, útszélesítést, utcafásítást tesz lehetővé, a mikroklíma javításán túl jelentős látványjavítást is eredményez. A környezetvédelmi előnyök mellett, hosszútávon a kisebb karbantartási költségei miatt jelentős költség megtakarítást eredményezhet.

A zárt csapadékvízgyűjtő hálózattal történő csapadékvíz elvezetés környezetvédelmi előnye, hogy az esetleges szennyeződött csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt mód van a víz tisztítására. Ezért a csapadékvíz csatorna élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárggyal védeni lehet az élővizet.

A csapadékvizek szénhidrogén szennyezése nagyon környezetszennyező, ezért nagyobb szénhidrogén szennyezésnek kitett felületeken (20 gépkocsi befogadásánál nagyobb kapacitású parkoló felületekről, stb.) kiemelt járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a csapadékvíz nehogy a talajba mossa a szennyeződést és a burkolatról összegyűlő csapadékvizet benzin- és olajfogó műtárgyon keresztül lehet csapadékvíz csatornába vezetni. 20 gépkocsinál nagyobb befogadó képességű parkolót ezért nem szabad „zöld” parkolóként létesíteni, vízzáró burkolattal kell az ilyen parkoló felületet burkolni.

A javasolt csapadékvíz elvezetési tanulmánytervnek feltétlenül tartalmaznia kell a település veszélyeztetett részeit védő övárok rendszer javasolt helyeit is. Az övárok rendszert burkolás nélkül, úgy javasoljuk kialakítani, hogy abban a vízsebessége alacsony maradjon a talajvízháztartás egyensúlya megtartása érdekében. Az árok rendszeren a szükséges helyeken hordalékfogókat kell létesíteni.

Meg kell említeni, hogy különösen a foghíjként létesítendő beépítésnél, ahol a burkoltsági arány növekedéséből származóan a már beépített környezetben növekszik az elvezetendő csapadékvíz, annak továbbvezetését egész a végbefogadóig történő felülvizsgálattal ellenőrizni kell.

A település jelentős hányadán még a csapadékvíz elvezetését hosszabb távon is nyílt árkos vízelvezetéssel lehet megoldani. Ez esetben a nyílt árok kialakítása is csak úgy kivitelezhető, ha az, valóban vízelvezető rendszerként működik és elszállítja az összegyűlő vizeket a befogadóig. A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózatban sem maradhatnak pangó vizes szakaszok, ezért a nyílt árokhálózat is csak hidraulikailag méretezetten alakítható ki. A nyílt árok feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az, víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Egy telekre csak és kizárólag egy áteresz létesíthető (gépkocsi és gyalogos beközlekedést is figyelembe véve!). Az áteresz szélessége telkenként nem lehet 3,5 m-nél nagyobb. A kocsi behajtó kerékfogó szegélye 10 cm-nél jobban nem emelkedhet ki a kocsi behajtó felszínéről és 6 cm-nél nem lehet szélesebb a szegély. A nyílt árok fenekét és max 50 cm magasságig az oldalát szint-, medertartás és a karbantarthatóság érdekében célszerű burkolni. A talajminőség függvényében 1-3 %-ot meghaladó lejtésű árkot csak teljes szelvényében burkolt árokként szabad kialakítani a meder erózió elkerülése érdekében. Ezt meghaladó lejtésű terepen kialakítandó árok csak lépcsőzéssel alakítható ki.

Meg kell jegyezni, hogy gazdasági területen, ahol számolni kell a telkekre behajtó kamionforgalomra is, ott a nyílt árkos vízelvezetés nem javasolható, mert a kocsi behajtók teherbíró képességének biztosítása érdekében szinte telkenként „híd” szerkezetet kellene építeni, ami gazdasági szempontból nem versenyképes a zárt csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésével.
Energiaellátás

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll rendelkezésre. 

A földgáz település szintűnek tekinthető kiépítettsége korszerű termikus energiaellátás lehetőségét biztosítja a településen. A villamosenergia a világítás és technológiai célú energiaigények kielégítését szolgálja. 

A vezetékes gázzal el nem látott telkeken a nem-vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra jellemző. A PB használata, szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra.

A megújuló energiahordozók hasznosítása jelenleg nem jellemző, a helyszíni vizsgálatok során megújuló energiahordozó alkalmazását nem láttunk. Az átfogó, országos tanulmányok szerint, a jelenlegi energiahordozó árstruktúra mellett, gazdaságosan hasznosítható megújuló energiaforrásként a vizsgált térségben többféle megújuló energiaforrás hasznosítása javasolható. A várható árstruktúra változás, a környezetvédelmi igények fel fogják értékelni a megújuló energiaforrásokat, s azok szélesebb körű hasznosítási igénye prognosztizálható. Ennek keretében várható szélkerekek telepítési igényének előtérbe kerülése, napenergia hasznosítás igénye és a termálvíz utáni kutatási igény sem zárható ki ebből a térségből. 

A jelenlegi és a várható távlati energiaellátási struktúrában is a villamosenergia továbbra is a világítás és technológiai célú energia igények kielégítését szolgálja. A földgáz komplex hasznosításával a termikus energiaigények teljes körű kielégítésére alkalmas, felváltva a környezetet erősebben szennyező nem vezetékes energiahordozók szerepét.

A termikus hőellátás épületenként, lakásonkénti, vagy lakóhelyiségenkénti ellátási móddal építhető. Meg kell azonban említeni, hogy olyan lakó helyiségben, ahol csak egy ablak van, az ablak alá parapet-konvektort telepíteni nem szabad, mert kedvezőtlen légköri viszonyok esetén szellőztetéskor az égéstermék visszaáramolhat a helyiségbe, amely az egészséget károsítaná. Ha a szobának csak egy ablaka van, akkor csak kéménybe kötött konvektor elhelyezése engedélyezhető.

A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra egyaránt jellemző marad a vezetékes gázzal el nem látott telkeken. A PB használata, szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra lesz a terv távlatában is jellemző, elsődlegesen főzési célra. A kistartályos PB gázzal, a vezetékes gázzal el nem látott területen, a PB gáz komplex hasznosításával a vezetékes gázzal azonos komfort biztosítható.

Távlatban, a környezetvédelmi igények fokozottabb kielégítése érdekében, célul tűzendő ki a beépített, illetve beépítésre szánt területen a nem vezetékes energiahordozók használatának a fokozatos megszüntetése. Ezért a vezetékes energiahordozók hálózatfejlesztésénél, annak paramétereinek a meghatározásánál az érintett terület teljes elláthatóságát kell biztosítani. A településen a várható távlati energiaigények számításánál a település energiaigényeinek 100 %-os vezetékes energiahordozókkal való kielégítési lehetősége került figyelembe vételre.

A megújuló energiahordozók közül távlatban is reálisan hasznosítani a szél és a napenergiát lehet, valamint a geoenergiát.

A megújuló energiahordozók hasznosítása, mivel időjárásfüggő, a vezetékes energiaellátás beruházását nem csökkenti, csak a hagyományos éves energiahordozó felhasználást befolyásolja, csökkenti. 

Villamosenergia ellátás

Vácszentlászló villamosenergia ellátásának szolgáltatója a Budapest központú Elmű Rt. Az ellátás bázisának a településhez legközelebb eső alállomások tekinthetők. Ezek a Gödöllői, Nagykátai 120/20 kV-os alállomások. Ezeket az alállomásokat a Kőbánya-Mátra, illetve Mátra-Jászberény között üzemelő 120 kV-os légvezetékek táplálják be. 
A vizsgálatok szerint a településhez legközelebbi alállomásokról induló 20 kV-os szabadvezeték hálózatok táplálják a településen jelenleg elhelyezett fogyasztói transzformátor állomásokat. A településen belül a 20 kV-os ellátás zömmel szabadvezetékes kiépítésű.

A település ellátását szolgáló, jelenleg üzemelő transzformátor állomások oszlopállomások. A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, légkábeles vagy szabadvezetékes formában.

A település közvilágítása jelenleg szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A településre jellemző, hogy minimális mértékű a megvilágítás. Éppen csak a közlekedés biztonságát szolgálja.

A villamosenergia hálózatairól még meg kell említeni, hogy a közép- és kisfeszültségű hálózatok külön-külön oszlopsoron haladnak, ellehetetlenítve az utcák szabad fásítási lehetőségét. Továbbá a középfeszültségű hálózat nyomvonala nem mindenhol követi a közterületeket, hanem áthalad magántelkek felett. A továbbtervezés során ennek rendezése szükséges.

A település fejlődését jelzi, ha a villamosenergia igény növekszik, ugyanis a komfort igény, a lakások jobb felszereltsége villamosenergia igény-növekedést eredményez. A cél az, hogy a település fejlődjön, ezért számítani kell a villamosenergia igény növekedésére. A várható rövid távon jelentkező 500 kW-nyi, a terv távlatáig 1500 kW villamosenergia igény növekedés kielégítését elsődlegesen a meglevő hálózat igénybevételével kell megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a transzformátor állomások átépítésével kell kapacitás növelést megvalósítani. Ezt meghaladó igénynövekedést követően új transzformátor állomások telepítési igényével kell számolni. Az új állomáshelyek betáplálását a településen áthaladó középfeszültségű hálózatok felhasításával kiépített bekötésekkel lehet biztosítani. 

A tervezett transzformátor állomáshelyeket úgy kell kialakítani, hogy nagyobb egységteljesítményű transzformátor gép befogadására is megfeleljen. A várható távlati fajlagos igénynövekedést egyszerű kapacitás növelő gépcserével meg lehessen oldani.

A transzformátorokról induló kisfeszültségű elosztóhálózatról lehet az egyes új fogyasztók ellátását megoldani.

Meg kell jegyezni, hogy település arculatformálásánál, esztétikai igényeknek megfelelően kedvezőbb lenne a közép- és kisfeszültségű hálózatot földkábelekkel kivitelezni, az oszloptranszformátorok helyett épített állomásokat telepíteni és közvilágítást is -a jelenleg kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt- lámpák helyett önálló közvilágítási lámpatestekkel megoldani. Ezek természetesen többletköltséget jelentenek, de az urbánus megjelenés a település vonzóképességét növeli. Első lépésként a hálózatfejlesztést igénylő területeken célszerű az új hálózatokat már földkábeles fektetési móddal kivitelezni és azt követheti a rekonstrukcióra érett szakaszok földkábeles átépítése. Ezzel a nagytávlatra elérhető lesz, hogy település szinten megszűnjön a hálózatok föld feletti elhelyezése, és tér nyíljon a kedvezőbb utcafásításra, utcabútorozásra.

Természetesen rövidtávon a villamosenergia ellátás hálózatai föld felett üzemelnek. Addig legalább azt kellene megoldani, hogy a villamosenergia ellátás és a vezetékes hírközlés összes vezetéke egyoldali közös oszlopsorra kerüljön elhelyezésre, hogy a másik oldalon az utcafásítás már rövidtávon megvalósítható legyen.

A település közvilágításának fejlesztése is szükséges. A közlekedés biztonság szolgálatán kívül, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmét is ki kell elégíteni a közvilágításnak.

A közvilágítás tápkábel hálózatát is fokozatosan föld alatti elhelyezéssel kell építeni, amely a lámpatestek energiaellátását biztosítják. A lámpatestekben csak energiatakarékos fényforrás használható. A lámpatestek, illetve a fényforrás magasságával az utcák-közterületek hangulatát lehet alakítani.

Földgázellátás

Vácszentlászló földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ Rt. A település külterületének déli részén kelet-nyugati irányban áthalad a MOL Gödöllő-Zsámbok között kiépített nagynyomású gerinc földgázvezetéke. A nyomvonalát és biztonsági övezetét a továbbtervezés során figyelembe kell venni.

Erre a nagynyomású gázvezetékre van telepítve Zsámbok területére eső gázátadó és gáznyomáscsökkentő állomás, amelyről induló nagy-középnyomású vezeték látja el Valkó, Vácszentlászló településeket. 

A településen belül, annak dél-keleti szélén helyezkedik el a település gázfogadója és nyomáscsökkentője, ahonnan a gázelosztás középnyomású hálózattal épült ki. A hálózat szinte valamennyi már beépített utcában kiépült. Az egyes telkek bekötése a középnyomású elosztóhálózatról történik. A kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlenül a fogyasztói igényeket kielégíteni.

A település korszerű, környezetbarát termikus energiaellátása biztosítható a komplex földgázellátással. A földgáz alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre, használati melegvíz termelésre és főzésre egyaránt energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható.

A település prognosztizált nagytávlatban várható többlet földgázigénye 1350 Nm3/h, de a tervezés rövidtávjában ez az igény reálisan 135 Nm3/h. Ezt a többlet gázmennyiséget a település kiépített ellátó hálózatáról ki lehet elégíteni. A tervezés távlatáig várható 405 Nm3/h igény kielégítése a továbbtervezés során történő pontosítással határozható meg, valószínű, hogy a település gázfogadójának növelni kell a kapacitását. 

A tervezett fejlesztési területek ellátására a meglévő hálózat irányából kell a meglévő vezetékeket továbbépíteni. Ott, ahol csak kis átmérőjű vezetékek vannak kiépítve és azok az új fejlesztési igényeket már nem tudják kielégíteni, ott távolabbi, megfelelő méretű hálózati pontoktól kell a betápláló vezetékeket kiépíteni. 

A telkeken belül egyedi nyomásszabályozókat kell telepíteni, amelyről a fogyasztói igények közvetlen kielégíthetőek.

Az egyedi nyomásszabályozók elhelyezésénél távlatban is a településképi megjelenésre és az esztétikai igények növekedésére figyelemmel kell lenni. Ezeket lehetőleg növényzettel takartan az előkertekben, vagy az épületek alárendeltebb homokfalára telepítve kell elhelyezni.

Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség

Az átfogóbb területrendezési tervek, a természeti adottságok ismerete alapján az Energiaellátás bevezetőjében leírt megújuló energiahordozók közül a szél és a napenergiának van, illetve lehet jelentősebb szerepe, energiagazdálkodási szempontból. Az átfogó tervek jelzik a település térségében a geotermális energia előfordulását, a termálvíz kincs előfordulása kézenfekvő, annak hasznosítása azonban elsődlegesen idegenforgalmi célú, s csak kisebb szerepet tölthet be az energiaellátás keretében. 

A település természeti adottságaként kezelhető, hogy az országra készített korábbi vizsgálatok szerint a napenergiát gazdaságosan hasznosítható területként jelölték a település térségét is. A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a szemléletnek a figyelembe vétele.

A kedvező fekvésű napos területeken 2300 körüli napsütéses órányi napenergiát lehet hasznosítani. Az aktív napenergia hasznosítására is figyelemmel kell lenni a továbbtervezés során. Az aktív napenergia hasznosítására napkollektorok, fotóelemek telepítése szükséges. Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni.

A napenergia használata időjárás-függő, ezért a vezetékes energiahordozóval történő ellátást nem helyettesíti, csak az éves vezetékes energiafogyasztást csökkenti.

A szélenergia hasznosítási lehetőségét vizsgáló előzetes átfogó tanulmányok nem jelölték a település térségét a gazdaságos szélenergia termelésre alkalmas területek között, de azóta megjelent érzékenyebb szélkerekek és nagyobb magasságokban előforduló szélhatások hasznosítását is lehetővé tevő magasabbra telepíthető kerekek műszaki megoldási lehetőségére a kérdés felülvizsgálatra kerül. Várhatóan lehet a szélenergiát gazdaságosan hasznosítani. Természetesen e vonatkozásban is a széllel, mint más megújuló energiahordozók hasznosításával a hagyományosan használt energiahordozók felhasználása csökkenthető, s ezzel a levegőtisztaság növeléséhez lehet hozzájárulni. 

Elektronikus hírközlés

Vezetékes hírközlési létesítmények

A település vezetékes távközlési szolgáltatója az INVITEL Rt. A Budapest szekunder központhoz tartozó 34-es körzetszámú Gödöllő primer központ Vácszentlászló vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település 28-as távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
A település távközlési hálózatának kiépítése a közelmúlt eredménye. A vezetékes távközlési ellátottság teljes körűnek tekinthető, azaz, valamennyi igény kielégített.

A hálózat oszlopokra szerelt légkábellel épült. Meg kell jegyezni, hogy a föld feletti vezetésű távközlési hálózat számára önálló, saját oszlopsort helyeztek el. Így az utcákban jellemzően több oszlopsor található. 

A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. Azt is meg kell jegyezni, hogy a szolgáltatási jogot a piaci verseny szabályai szerint egyéb –akár újólag létrehozandó- szolgáltatók is pályázhatják. A hálózatépítésre a villamosenergia hálózatnál leírtak a mértékadók.

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények

A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. Vácszentlászlón valamennyi vezeték nélküli táv- (Westel, Pannon GSM, Vodafone, Eurohivó) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.

A településen új közcélú vezeték nélküli táv- illetve műsorközlési létesítmény elhelyezése nem javasolt, de nem tiltott. Az érvényes előírások szerint a közcélú, vagy iparági antennák, mikrohullámú létesítmények elhelyezését építésigazgatási eljárás keretében kell ellenőrizni a törvény betartását. Az engedély kiadásának feltétele, hogy településképi vizsgálatok is készüljenek és a hely kijelölése az önkormányzattal együttműködésben történjen.

25. Környezeti elemek 

25.1.  Környezeti elemek állapota

Környezetvédelmi szempontból a település állapota a megye többi településéhez képest kedvező. A környezeti elemek közül leginkább a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztettek, megoldásra vár a szennyvízelvezetés és kezelés.

Levegő

A település jó levegőminőségi paraméterekkel jellemezhető. 

Egyedüli szennyező forrásként a közúti közlekedés és a fűtési eredetű káros anyag kibocsátás említhető. A forgalmi eredetű por és káros anyag terhelés a főút mellett jellemző. A községet átszelő út forgalma a közvetlenül szomszédos lakóterületeket terheli a járművek által kibocsátott égéstermékek egészségkárosító hatásán és a zajhatásokon keresztül.

Az elmúlt években a földgáz használata dinamikusan terjed (háztartásoknál 65 % feletti), ami sokkal kedvezőbb égéstermék terhelést eredményez. A településen nem működik számottevő emissziót okozó pontforrás, nagyobb felületű diffúz forrással (pl. bányaterület stb.) sem kell számolni. 

A településen nincs mérőállomás, az elmúlt tíz évben információink szerint egyedi mérés nem készült. Bejelentésre kötelezett szennyező pontforrás nincs. A szomszédos településeken nincs olyan szennyező forrás, ami számottevő hatást gyakorol a település területén élőkre.  A turai szelektív hulladéktelep technológiája mintaértékű, diffúz légszennyezést nem okoz.

Az időszakosan  fedetlen földfelszínek viszont diffúz forrásként terhelik a környezetet, ami száraz időszakban és a vegetációs perióduson kívül jelentős. 

Bűzforrás az állattartással is foglalkozó telephely, valamint a hozzátartozó szennyvizek leürítésére szolgáló nyárfás, konkrét lakossági panasz nem érkezett bűzhatásról.

Felszíni és felszín alatti vizek

A legfontosabb vízfolyása a településnek a Hajta-patak, amely kettészeli a települést. Vízhozamáról  nem állnak rendelkezésre pontos adatok, de az ismert, hogy a vízfolyások átlagosan nem sok vizet vezetnek, azonban igen nagy vízhozam-ingadozásúak. Nyári zivataros időszakban és hóolvadáskor a Hajta és mellékvízfolyásai megáradnak, kisebb településrészeket, is elárasztanak.

A lakóterületek egy része, és az intézmények nagyobb része a patakvölgyben fekszenek, emiatt az árvízi elöntéseknek potenciálisan kitettek. Részben az öntözést, részben az üdülést, részben a levonuló árhullámok kiegyenlítését szolgálja a patakon létrehozott víztározó. 

A településen többnyire csak időszakos vízfolyások találhatóak. Terhelést – elsősorban a felszín alatti vízminőség veszélyeztetését – a helytelen szennyvízkezelés és a korábbi mezőgazdasági vegyszerkezelés jelent.

Védendő felszín alatti vízbázis nincs a településen.

Vácszentlászló a földtani adottságoknak köszönhetően érzékeny a felszíni eredetű szennyezésekre.

A korábban alkalmazott szikkasztásos szennyvízkezelés miatt a talajvíz a legtöbb helyen elszennyeződött, magas nitrát tartalma és mikrobiológiai jellemzői közvetlen fogyasztásra alkalmatlanná teszik.

A vezetékes víz a település minden háztartásába eljutott, a csatornázottság azonban nem nem megoldott. Jelentős mennyiségű szennyvíz szikkad, szivárog el az ellenőrizetlen gyűjtőkből, ami a felszín alatti vizeket és rajtuk keresztül a befogadó patakokat terheli.

Jelentős terhelő hatást jelentenek a régi korszerűtlen szeméttelep szivárgó és csurgalékvizei is. Folyamatosan és számottevően terhelik a felszín alatti vizeket. 
Zaj és rezgés

Zajterhelésre vonatkozó konkrét mérési adatok Vácszentlászlóra nem állnak rendelkezésre. A települést leginkább terhelő gépjármű forgalom adataiból lehet következtetni, illetve a helyszíni bejárások során lehet tapasztalni a tényleges zajhatást.

A gépjármű forgalomra a teherjármű forgalom magas aránya jellemző, az autópálya elkerülése miatt. Ezért jelentősebb forgalmi eredetű zajhatás a település főútja mellett tapasztalható, amit kis mértékben fokoz a belső területek szűknek mondható útszélessége.

Üzemi eredetű zajhatással nem kell számolni.

Hulladék

A településen keletkező kommunális hulladékot - közszolgáltatási szerződés alapján – turai Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. dolgozza fel, és ártalmatlanítja.

Működő dögkút nincs a településen, az állati tetemeket szakcég szállítja el és ártalmatlanítja. A település igényét fejezte ki saját területen dögkút létesítésére.

Ipari termelésből nem származik veszélyes hulladék. A lakossági fogyasztásból adódó veszélyes hulladék rendszeres gyűjtésének megoldása folyamatban van, a szelektív gyűjtő és szállító rendszer kialakult.

A mezőgazdasági, szolgáltató tevékenységből származó veszélyes hulladékok kezelését a vállalkozások a jogszabályban foglaltak alapján végzik.

Belterületen egyáltalán nem jellemző az elhagyott hulladék látványa, külterületen csak nagyon elvétve található illegálisan lerakott hulladék. 

Számottevő kommunális hulladék a volt hulladéklerakó telephez vezető út mentén található. 

25.2 Környezetalakítási javaslatok

Általánosan elmondható, hogy a tetszetős fekvésű, dombvidéki település környezeti állapota kifejezetten kedvező, mentes a terhelő ipari, termelési eredetű hatásoktól, nem szennyezi számottevő közlekedési emisszió, a belterület mellett a külterület is összességében rendezett megjelenésű és igényesen fenntartott. A település legfontosabb feladata a jó környezetállapot megőrzése, a területhasználatok mértéktartó fejlesztése a természeti és a lakókörnyezet érzékenységének, igényességének megfelelően.

Talaj és felszín alatti közegek védelme

A település, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a 27/2004 (XII.25.) KvVM  rendelet szerint a „Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület”-be tartozik. Ezért az erre a területre vonatkozó határértékeket kell teljesíteni.
A tartós elszennyeződés elkerülése érdekében egyedi figyelmet kell fordítani a volt mezőgazdasági gépállomáson található üzemanyagtartályok ellenőrzésére, valamint az állattartó telep trágyakezelésére. 

A mezőgazdasági gépeket üzemeltető telephelyek esetén meg kell előzni a felszín alatti rétegek tartós elszennyeződését (felszín alatti tartályok kezelése, üzemanyagok, kenőanyagok kezelése, stb.).

A felszín alatti vizek és földtani rétegek védelme érdekében minden háztartást kötelezni kell a csatorna gerinchálózatra történő rákötésre. A településen meg kell szüntetni a korábbi szikkasztásos szennyvízkezelő módszereket, a rétegvizeket közvetlenül elszennyező vízbevezetéseket (kutak szennyezése). A mezőgazdasági vegyszerhasználatot a vízfolyások közvetlen környezetében az előírások szerint korlátozni szükséges. Az állattartó telepek trágyakezelését a környező talaj nitrogénnel történő elszennyezése kizárásával kell megvalósítani.

A régi korszerűtlen szeméttelep – szivárgó és csurgalékvizei miatt – környezetvédelmi felülvizsgálata és rekultivációja vízvédelmi szempontból is sürgető.

Az állattartó telephez tartozó hígtrágya kezelésére szolgáló terület megszűntetése, áttelepítése szükséges, a jelenlegi területen nem biztosítható a szükséges védőtávolság a lekó- és üdülőterületek felé. A működő szikkasztó terület felülvizsgálatát el kell végezni a hatályos jogszabályok (többek között a 49/2001 (IV.3.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló Korm. rendelet, illetve a 213/2001(XI.14.) a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek feltételeiről szóló Korm. rendelet). 

A levegő védelme

A levegő határértéket elérő vagy meghaladó mértékű szennyezettsége nem jellemző egyelőre, de el kell érni, hogy az autópályát elkerülő tehergépjármű forgalom ne a településen keresztül haladjon. 

A közlekedési eredetű légszennyező terhelő hatások forgalomszervezéssel, a lakóutcák és az intézmények körüli közlekedési területek zöldfelületeinek intenzív fenntartásával, fejlesztésével, az utcák és dűlőutak fásításával kompenzálhatók. 

A településre nem szabad a levegőminőséget alapvetően megváltoztató szennyező forrást beengedni. A mezőgazdasági területek gondos művelésével, a közterületek fenntartásával elkerülhető az allergén növények által okozott pollenterhelés és a szabad földfelszínekről származó porterhelés időszakosan zavaró hatása. A közterületek – főleg a burkolt felszínek – tisztán tartása a porterhelést számottevően csökkenti

Hulladékkezelés

A volt hulladéklerakó telephez vezető út mentén található kommunális hulladék elszállítását, illetve a terület mentesítését a település saját erőből képes elvégezni. 

Támogatni kell a biológiailag lebomló hulladékok háztartásban (kis kertben, szántón) történő hasznosítását.

Zaj- és rezgésterhelés elleni védelem

A közlekedési eredetű terhelő hatások forgalomszervezéssel – az autópályát elkerülő tehergépjárművek kitiltásának elérésével –, a lakóutcák és az intézmények körüli közlekedési területek zöldfelületeinek intenzív fejlesztésével (fásításával) és fenntartásával, kompenzálhatók.
26. Zöldfelületi rendszer

A település zöldfelületének jelentős részét a közlekedési felületek melletti gyepes zöldsávok határozzák meg. A településnek jelenleg csak két közparkként értelmezhető zöldfelülete van. A polgármesteri hivatalhoz tartozó kert és a tó melletti sétány. Az útkereszteződésben lévő zöldfelület bár közterület, funkcióját tekintve nem közpark, közkert. A településen a közterületi zöldfelületeket nem kötik össze fasorok, ezért szigetekként jelennek meg a település szerkezetében. A kevés, közterületet díszítő fa, fasor településkép javító szerepe miatt különösen jelentős szerepet hordoz. A belterületi zöldfelületi elemeket a külterülethez a patakokat kísérő gyepes, illetve a szántókat néhol keresztező utak mellett lévő fásítás kapcsolják, de a jelentős méretű szántó területek miatt itt is pici szigetekként helyezkednek el az „erdőfoltok” és a gyepfelület. Nagyobb összefüggő erdő csak a település északnyugati részén található.

A zöldfelületi rendszer elemei az OTÉK besorolása szerint a következő területfelhasználási egységekhez tatoznak a zöldterületen kívül; közkert, erdőterület, különleges terület, közlekedési terület, egyéb terület.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A templom kerten kívül nem található közkert a településen. Az iskolakertet lehetne közhasználatra időbeni korlátozással megnyitni. Ehhez szükséges kisebb átalakítások terveit szintén javasolt szakemberre bízni. A templom kert intenzív fenntartásának és kialakításának köszönhetően értékes eleme a település zöldfelületi rendszerének, de zártsága és kialakítása megakadályozza a közkert szerep felvállalását. Ezért a megnyitást és kertépítészeti terv alapján való átalakítás javasolt a jelenlegi növényállomány megőrzésével minél hamarabb megvalósítani. 

A zöldfelület szerves része a különleges területhez tartozó sportpálya. A település központjához közel található. A település aktív kikapcsolódását is biztosító terület. Az intenzíven fenntartott gyepfelületen túl, a pályát körbe ültetett nyárfákkal kapcsolódik a zöldfelületi rendszerhez.

A belterület nyugati határában található – szintén különleges övezetben lévő – temető nem tudja betölteni a közkert szerepet. A sírok gondozottak, de a temető zöldfelületi értékét csak kevés fa emeli. Kevés a cserje is. A temetőben még van hely új sírhelyek telepítésére, de az országos építési követelményekben előírt a temető határán létesítendő 30 m-es fásításnak már nincs helye. A védelem biztosítása jó indulattal is csak a temető nyugati oldalán valósítható meg a tervezett temetőbővítésen belül.  Bár a koncepció és a terv sem irányoz elő intenzív lakóterület növekedést, de közegészségügyi védelmet biztosító előírás, valamint a várható népességszaporulat szükségessé teszi a temető bővítését. A temető számára kijelölt területen javasolt előfásítás, hogy a meglévő temető szerves részévé váljon. Javasolt a terület szakember készítette terv alapján való kialakítása – többek között – az intenzív zöldfelületi-közkerti hasznosítás lehetősége miatt is.

A településközpont vegyes területek kertjei az óvodakert és az iskolakert.

Az óvodakert növényállománya jelentős, a sok örökzöld mellett jelentős számban találhatók lombhullató, idős fajok is. Kertje intenzíven fenntartott, szakmailag elfogadható. Idős fái miatt védelmet érdemel.

Az iskolakert növényállományában jelentős szerepet kapnak az örökzöldek. Kertje bár gondozott, szakmai fejlesztésre szorul, valamint javasolt közkertként megnyitni időbeni korlátozással.

Mindkét intézmény kertjében javasolt a mérgező örökzöldek (tiszafa, tuják és borókák) fokozatos cseréje szakember segítségével.

A polgármesteri hivatal kertje gondozott, de kihasználatlan. A túlnyomóan örökzöldekből álló kert a településközpont intenzív zöldfelületének részévé válhatna közparkként. Hoszú távon javasolt a kertben lombhullató, honos fafaj ültetése fasorként és szoliterként egyaránt. A javasolt fajok ezüst hárs (Tilia tomentosa), juharok (Acer. sp), tölgyek (Quercus robur ’Fastigiata’, Q. petraea, Q. cerris).

A tervezett különleges területhez tartozó strand területe és a tervezett közparkok területe jelentős zöldfelület növekedést eredményez a település központjában. Mindkét területet érdemes előfásítani egy-egy szakember által készített kertépítészeti terv alapján. Különösen fontos ez a  patak-menti zöldfelület kialakításnál, ahol a honos és a potenciális társuláshoz igazodó fajok telepítése szükséges.

A közlekedési zöldfelületekre gyepborítás jellemző. Egyéb lágyszárú növényzet és fa csak kevés helyen található a településen. Pedig az utak menti fásítás jelentős szerepet kaphatna a település zöldfelületi elemeinek összekapcsolásában, illetve a zöldfelületi elemek rendszerré alakításában. Meghatározó elemei lennének a településnek és a zöldfelületi rendszernek egyaránt. Levegőtisztaság-védelmi szempontból és zajszűrő szerepe miatt is kiemelt fontosságú. Tájképalakító szerepük is jelentős lenne. 

Általában a környező településeken a vadgesztenyefa telepítésének vannak hagyományai, de az aknázómoly elleni nehéz védekezés miatt telepítésük nem javasolt. A kistelepülések hagyományos fasorai közé tartoznak dió (Juglans regia), cseresznye (Cerasus sp.), szilva (Prunus sp), hárs (Tilia tomentosa)., juharfák (Acer platanoides, és A. pseudoplatanus fajták). Ezért ezek ültetése javasolt - utcánként azonos faj telepítésével.

A belterületi erdők környezetvédelmi szerepet töltenek be. A vegyes korú és fajösszetételű erdőfoltok jelentősége védelmi céljukon túl táj- és településképet gazdagító, valamint ökológiai céljuk is jelentős. Fontos elemei az ökológiai hálózatnak, búvó-, fészkelő- és táplálkozóhelyei az állatoknak, elsősorban madaraknak. A tájgazdálkodás miatt új erdőtelepítés csak a volt hulladéklerakó helyén javasolt rekultiváció keretében, illetve a gazdasági területek és lakóterületek, valamint üdülő területek közé védelmi céllal. A Hajta-patak menti galériaerdősáv védelmét biztosítani kell, mert nemcsak fontos része a Hajta menti ökológiai folyosónak, hanem igen jelentős esztétikai eleme tájnak.

Az egyéb biológiailag aktív felület (szántó, rét, legelő, nádas, kaszáló) csak kevés van a településen, ami a település növekedésének, illetve a mezőgazdasági tevékenység elsődleges szerepének előtérbe helyezésének köszönhető. Mára az országban ugyan csökkent a mezőgazdaági tevékenységek jelentősége, de a Vácszentlászlón a külterületi hasznosítás lényegében nem változott, a térségben még mindig nagy az igény a mezőgazdasági kultúrák termesztésére. 

Területhasználati konfliktust jelent a nagy lejtőszögű területek szántóként történő hasznosítása. Mivel a szántóföldi növénytermesztés nem jelent álladó növényborítást, és a művelés is fokozott terhelést jelent, a meredek szántók eróziójának veszélye nagy. A talajviszonyokban bekövetkező károk elkerülése érdekében a szántó művelési ág megváltoztatása szükséges az ilyen területeken. A Hajta-patak melletti meredek domboldalon lévő szántók, ahol az erózió veszély fennáll, illetve a vízfolyások mentén 50 m-es sávban a szántó művelési ágú területek gyep művelési ágra történő váltása javasolt, hozzájárulva ezzel a település területén oly ritkán előforduló gyepek területének növeléséhez. Az így kialakuló zöldfelületi területek vadon élő állat- és növényfajok élőhelyéül is szolgálhatnak, melyek lehetőséget teremtenek, hogy Vácszentlászló természeti értékei gazdagodjanak.

Egyéb fásítás a dűlőutak mentén nemcsak tájképileg kedvező hatású, hanem ökológiai és környezetminőség javító szerepe is jelentős. Ezért javasolt az összes dűlőút fásítása, illetve a hosszútávon a meglévő akácfák cseréje, honos, vagy a tájkultúrához jól illeszkedő fafajokra (hárs, tölgy, dió, juhar). Hasonló okból és fafajokból álló fasorok telepítése a belterület-külterület határán is javasolt. Szintén hasonló okokból, valamint a zöldfelület intenzitásának növelése érdekében a beépítésre szánt területek telkén a kötelező zöldfelület mértékének megfelelően 100 m2-enként legalább egy nagy lombkoronát növelő fa telepítése javasolt. További növénytelepítés indokolt a gazdasági területek határán. Ott legalább két fasor telepítése mellett javasolt 12 m-es szélességben kötelezően növénytelepítés. (Ez a zöldfelületi arányba természeten beszámítható.)

Bár a zöldfelületi elemekhez nehezen sorolható a különleges területi övezetbe tartozó szennyvízszikkasztó területe, mégis intenzív lombkorona szintje miatt érdemes megemlíteni. A terület bár semmiképp nem hasznosítható rekreációs céllal, de a környezetjavító szerepe jelentős az idős nyárfáknak köszönhetően. A terület bővítése javasolt északi irányba mielőbbi fatelepítéssel, hogy mihamarabb intenzív lombkoronaszinttel bírjon a terület.
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