ADVENTI VESZELYEK

November utolsé vasarnapjan kezdetét veszi az adventi id6szak, elkezdddik a karacsonyra
valo késziil6dés, meggyullad az adventi koszorun az els6 gyertya, megérezni a feny6koszoru
illatat, meghittebbé vardzsoljak a lakast fényflizérekkel, mécsesekkel. Talan bele sem gondol,
mindez mennyi veszélyt hordoz magaval. Az adventi id8szakban megkétszerezédik a
lakasban keletkezd tlizesetek szama. Hogy mik a leggyakoribb kivalté okok, és mit tehet a
lakéstiizek csokkentése érdekében? Olvasson tovabb, és megtudhatja, de elébb tekintse meg
az Orszagos Tlizmegelézési Bizottsag altal készitett videdt, melyben lathatja, milyen gyorsan
meg tud semmisiilni egy élet munkdja a tiiz altal, ha a lentebb leirtakra nem fordit megfeleld
figyelmet (konténeres adventi video).

A legtobb tiizet a gyertyak, és mécsesek okozzak. Kiilongsen figyeljen arra, hogy a kiszaradt
adventi koszoril nagyon konnyen ldngra kap, igy tehat a gyertya ald mindig tegyen nem
éghetd alatétet, a koszorut ne a teritére, hanem egy tlizall6 talcara helyezze, és soha ne hagyja
feligyelet nélkiil az ég6 gyertyakat.

Fontos, hogy csak megbizhaté helyr6l vésaroljon fényfiizéreket. A rosszmin8ségl fényfiizér
nem csak az dramiités, hanem a tliz kialakuldsanak lehetdségét is magaban hordozza. Ha a
korabbi években megvasaroltat veszi el, haszndlat elétt mindig ellendrizze sértetlenségét. Ha
a vezeték, vagy a hosszabbitd megtért, eldeformalodott, megolvadt, ne hasznalja tovabb.
Ejszakéra, vagy ha elmegy otthonrél mindig htizza ki a fényfiizért a konnektorbél.

A karicsonyfdra soha ne tegyen gyertydt, vagy csillagszorot, mert a fenyd konnyen
meggyulladhat, kiilondsen, ha kiszaradt. A kardcsonyfat érdemes ugy elhelyezni, hogy
legaldbb masfél méterre legyen a fiit6testtsl, kandallotol.

A karicsonyra jellemzd még, hogy ilyenkor az emberek tobbet siirdgnek-forognak a
konyhaban. Késziil az tinnepi menii, kézben csomagoljak az ajandékokat, nagytakaritanak,
hogy a lakds a legszebb pompajaban tiindokdlhessen a vendégek el6tt. Ebben a nagy
kavalkadban elég egy kis figyelmetlenség, egy tlizhelyen felejtett olajjal teli serpenyd, és
maris megtorténhet a baj. Fontos, ha a zsir, vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsa vizzel!
Helyette példaul tegyen ra fedot, és kapcsolja ki a tiizhelyet. Nézze meg vidednkat, melyben
szemléltetjiik, hogyan kell helyesen eljarni ilyen esetben:
https://www.youtube.com/watch?7v=h9NInIRI1v8

vagy

https://www katasztrofavedelem.hw/application/uploads/video/videotar/3.mp4

Hogy id8ben észlelhesse a tiiz keletkezését, érdemes beszerezni otthondba egy fiistérzékelot.
A fustérzékeldvel a lakéstliz hamarabb észlelhet6!

vagy
https://katasztrofavedelem. huw/application/uploads/video/videotar/4.mp4

Békés, boldog, biztonsagos karacsonyi tinnepeket kivanunk!



Tudatosan a CO mérgezés ellen!
Tévhitek a szénmonoxidrol

Az elektronikus és nyomtatott médidkban minden fiitési szezon elbtt figyelemfelkelté cikkek
Jelennek meg a szénmonoxid (CO) mérgezés hatékony megelbzése céljabol. Ezekben az irdsokban
Jelhivjdk a figyelmet a sziikséges ovintézkedésekre, tigymint mindig szakemberrel iizemeltesse be,
majd  évente ellendriztesse a fiitékésziiléket, siitdt, tiizhelyet, kandallét, konvektorokat,
vizmelegitot, bojlert, rendszeresen vizsgaltassa meg a kéményt is, szereltessen be a lakdsba szén-
monoxid-érzékeldt, stb. Ennek ellenére minden évben van szamos szénmonoxid-mérgezés gyaniis
eset, amikor a kiérkezd tiizolto egység mar nem tud értékelheté CO koncentraciét mérni, a lakdk is
Jjobban vannak addigra; de mindig torténik néhany komoly baleset, sajnos akdr haldleset is.

A kozelmult legtragikusabb, két gyermek haldldt okozo balesete mélyen megrdzta a lakossdgot és
minket, a helyszinre riasztott tiizoltokat is. Az eset szakértk bevondsdval részletes kivizsgdlisra
kerilt. A tapasztalatok felhaszndldsdaval szeretném eloszlami a leggyakoribb tévhiteket.

1. Ha jo6 allapotii a fiit6késziilékem és a kéményem, nem érhet baj!

De, sajnos igen! A vizsgalat soran kideriilt, sem a fiit6késziilék, sem a kémény nem
rendelkezett olyan hibéval, ami kizvetleniil okozhatta volna a mérgezést. A gazkésziilékek -
ellentétben a vegyes tiizelésli kazanokkal- éltalaban nem okoznak lerakédasokat a szerelt
kéményben, vagy a béléscsében (hdszigeteletlen falazott kémények vagy nem savallé bélelés
esetén az lzemszerlien lecsapodo savas viz idovel tonkreteszi a kéményt), a gazkésziilékek
pedig tobbféle biztonsagi berendezéssel védettek, szdmos tipus az égéstermék visszaaramlast
is érzékeli. De akkor hogy keletkezik a CO? A valaszhoz sziikséges az égés alapegyenlete:

l CH,(metan, foldgdz)+2 O,(oxigén, levegd)=CO;(széndioxid, fiistgdz)+2 H.O(vizgdz, fiistgaz) ‘

tehat tokéletes égés esetén széndioxid és vizgéz keletkezik. Egy m® foldgaz elégetéséhez
megkozelitdleg tiz kobméter levegd sziikséges. Egy 20 kW teljesitményti kazan 6ranként 20
m’ levegdt igényel. Gyakorlatban az égés nem tokéletes modon valosul meg, s6t, amikor az
€gesi levegd az elméletileg sziikséges minimalis mérték ald csokken, kevés az oxigén, a
széndioxid mellett egyre inkabb szénmonoxid is keletkezik. Tehat, gazkésziilékeknél a CO
termelddés elsédleges oka nem a kémény vagy a gazkésziilék hibdja, hanem az_égéshez
sziikséges levegd hianya! '



2. Modern, 6rliang nélkiili késziilékem van, nem tud szivarogni a CO.

Ebben a kérdésben kiilonsen veszélyes a pontatlan tudas,
ami hamis biztonsagérzetet teremt! Az utdbbi évtizedben
terjedtek el a modernebb, piezo-elektromos gyujtasu
fitokésziilékek és vizmelegitok, melyek zart késziilékhazzal
késziilnek, nem ldtni mar sem Orladngot, sem a foégoét. De
ettdl még nem lesz a gazkésziilék zart égésterii! Alapvetden
harom  gazkésziilék-tipust  kiilonboztetink meg. Az
égéstermékek eltavolitasat és az €gési levegd biztositasat
WA”  tpusu (égési levegd
hozzavezetés és égéstermék-elvezetés nélkiili) készilékek
esetében, (pl. gaztizhely, géazbojler, hdsugarzo) a helyiség
megfeleld szelldztetésével kell(ene) megoldani. A |, B” tipusu
(égési levegd hozzavezetés nélkiili de égéstermék-elvezetéssel
rendelkezd) késziilékek, (pl. a legtobb fitdkésziilék és
vizmelegitd, valamint a kéményes konvektorok), az égéshez a
helyiség levegdjét hasznaljak, a fiist a kéményen keresztiil
tavozik. A kéményben viszont csak akkor alakul ki megfeleld
aramlds, ha az égéshez felhasznalt levegé (tavozo fiistgaz) helyére
friss levegd aramlik a helyiségbe. Mivel a fltokésziilékek tizeme
alland¢ a légpétlas id6szakos szelldztetéssel nehezen biztosithato.
Oreg épiiletek rossz 1égzarasu nyilaszaroi, egyéb szellozokiirték .
esetlegesen megoldhatjdk a problémat, azonban a megfeleld 2. ibra "B" tipusi gizkésziilék
mikodés érdekében erre a célra kifejlesztett 1égbevezetd nyilasokat
javasolt beépiteni. Hatvanyozottan igaz ez a modernebb vagy

L felGjitott, fokozott légzarasu nyildszardkkal ellatott épiiletekre,
ahol ezek hidnydban a CO feldusulasa csak id6 kérdése.
Jelentdsen felgyorsitja a folyamatot, ha a gazkésziilékkel egy
légtérben valamilyen elszivé berendezést, vagy kandallot,
cserépkalyhat tizemeltetnek, mivel a kiszivott levegd helyére -
sziikségszerlien - az egyetlen maradék szabad nyildson, a
kéményen keresztiil aramlik levegd, de ez viszont a flistgdzzal
ellentétes iranyQ, €s a gazkésziilék tokéletlen mikodését okozza.
A szakértdi vizsgdlat egyértelmden kimutatta, hogy a
hagyomanyos (gravitaciés) kéményben megvaldsuld fiistgaz
kidramlds a konyhai elszivé berendezés bekapcsolasakor
megfordul és a helyiség felé aramlik vissza. Sajnos a késziilék
visszaaramlas érzékeldje nem erre az esetre késziilt, termikus
elven mikodik, a forro flistgaz visszatorlodasakor 1étrejové homérséklet emelkedést érzékeli,
a hideg, kiils6 leveg6ével keveredett fiistgaz esetében hatastalan volt. ,, C” tipusu (égési leveg6
hozzévezetéssel és égéstermék-elvezetéssel rendelkezd) késziilékek (pl. un. ,turbos”
késziilékek, kondenzacios kazanok) az égéshez sziikséges levegdt a szabadbol szivjdk, oda
vezetik - ventilatorral - a fiistgazt is. Az égésteriik a helyiségtdl gaztémoren lezart, nem
fordulhat el6 CO mérgezés.

1. abra "A" tipusu gazkésziilék

1. abra "C" tipusu gazkésziilék



3. Csak a gazkésziiléket iizemeltetoket érinti a CO mérgezés!

A legtobb CO mérgezés gyanus eset valoban gazkésziiléket tizemeltets épiiletben van, a
vegyes tlizelésti kazant, kandallét vagy cserépkédlyhat miikodteték inkabb kéménytlizhoz és
flistgdz-visszadramlashoz hivnak minket. A vegyes tiizelésti flitést alkalmazok nem ritkan
gazkészilékkel allitjak el6 a meleg vizet, azon f6znek, ebben az esetben Oket is érinti a
probléma. Ha vegyes tiizelés esetén kovetkezik be flistgdz-visszadramlas (amiben egyéb
mérgez6 anyagokon kiviil jelentds mennyiségli CO is van), azt dltaldban gyorsan észreveszik,
mert rendszerint a begyujtaskor torténik €s erds szaga, sziirkés fiistie van. Fontos, hogy
lathat6 a veszély! A gazkésziilékek flistgdza ezzel szemben szintelen, szagtalan, a levegivel
kivdloan elegyedik, szinte észrevehetetlen ellenség!

4. Ugyis észreveszem magamon a tiineteket, akkor majd jé1 kiszell6ztetek!

Sajnos sokszor nem igy van! A kezdeti tiineteket gyakran nem értelmezik helyesen, ezért a
szénmonoxid-mérgezés olyankor is okozhat haldlesetet, amikor a stilyos mérgezést hosszan
tartd, jol észrevehetd tiinetek elézik meg. Az &julast még nem okozd mérgezés tiinetei
osszekeverheték tobbek kozt a migrén vagy az influenza bizonyos tiineteivel (fejfajas,
szédiilés, faradtsdg, dlmossag, hanyinger, tudatzavar). Veszélyét az jelenti, hogy sokszorta
erdsebben kotddik a vér hemoglobinidhoz, mint az oxigén, igy megakadalyozza, hogy a vér

oxigént szallitson. Emiatt mar alacsony

A szénemonoxid-meérgezes hinetei k()]]cenﬂ'éciébaﬂ is mérgezé_ Ha a

& . - levegében koncentracidja eléri az egy

\ szazalékot, gyakorlatilag masodpercek

" < =+ alatt bekovetkezik az eszméletvesztés.

. ) e Alacsonyabb koncentracié esetén ez
ke Ervehvisy Legszong Syalas Szzaibiiden Esommeletvesztos

hosszabb  folyamat, a  mérgezést
elszenvedd tudatdndl van, a mérgezés
gyan(jat gyakran felfogja, €s azt is, hogy meghal, ha nem tesz valamit, egy bizonyos
meérgezési fokon tul azonban mér nem képes cselekedni. A szénmonoxid mérgezés szakaszai:

Elsc szakasz: A mérgezést szenvedett nyugtalan, zavart vagy kabult, a feje is fajhat,
szédiilhet, hanyhat. A bére idénként cseresznyepiros lesz.

Masodik szakasz: 1zomgoresok a végtagokon, majd az egész testen, eszméletlenség. Az
eszméletlenné valt beteg is hanyhat, ami fulladast okozhat.

Harmadik szakasz: 1zomellazulas, [égzésbénulas, halal.

A sulyos balesetek gyakran éjszaka torténnek, amikor a szénmonoxid hatasanak kitettek nem
képesek érzékelni a tlineteket. A mérgez6 gaz a késziilék komyezetében jelentkezik el@szor
nagyobb koncentraciéban, hémérsékiete kapcsan inkabb a mennyezet alatt €s tobbszintes haz
esetén az emeleten dasul. Konnyen eléfordulhat olyan szitudcid, hogy az emeleti
flirdészobaban elhelyezett késziilék esetén a csaladtagok a foldszinten még szédiilést is alig
éreznek, az emeleten alvo gyermek pedig mar kozvetlen életveszélyben van. A szénmonoxid-
mérgezés — ha nem is kdvetkezik be a halal — agykarosodashoz, bénulashoz, latdszavarokhoz
is vezethet. Mérgezés esetén veszélyeztetettebbek a csecsemok, gyermekek, varandds anyék,
az iddsek és a 1égzési problémakkal kiizdok.



5. Van CO érzékelém, biztonsagban vagyok!

Ez nem valédi megoldds. A CO-érzékeld igen hasznos eszkdz a légtérben jelenlévd
szénmonoxid érzékelésére, javaslom is megfeleld késziilék beszerzését, de alapvetéen azt
kellene technikai eszkozokkel és magatartasi forméakkal elérni, hogy ne legyen szénmonoxid a
légtérben. Sajnos, az elmult évtizedben szamos CO érzékel6rol kideriilt, hogy nem érzékeli a
szénmonoxid gdz jelenlétét, ezért a fogyasztovédelmi hatosag betiltotta a forgalmazasukat. Az
Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosdg honlapjan megtaldlhato az alkalmatlan
késziilékeket tartalmazd ,,negativ lista”, ahol mindenki ellendrizheti, hogy korabban vasarolt
késziiléke érintett-e. Ugyanitt megtaldlhatd a megfeleld késziilékeket tartalmazo ,,pozitiv
lista” is, ha vésdarolni szeretne uj CO érzékel6t. Az elmult évek ellenérzései soran nem
talaltunk a kereskedelmi forgalomban nem megfeleld tipust. Még egyszer hangsilyozom, a
szénmonoxid id6ben torténd érzékelése nagyvon fontos, de alapvetéen a mérgezé gaz
kialakuldsat kell megakadalyozni! Az érzékeldk tobbnyire elemesek vagy beépitett
akkumulatorosak, melyek lemertilhetnek, az elektrokémiai szenzor kiilsé karositd hatdsokra
veszithet érzékenységébdl, egy esetleges mechanikai sériilés (leesés) alkalmaval kiils6 jelek
nélkiil is hasznélhatatlannd valhat, tonkremehet a késziilék. A vizsgalat soran kideriilt, hogy a
tragédia helyiségében volt CO érzékeld, de nem miikddstt megfelelden.

6. Kiilon helyiségben van a szagelszivo és a gazkésziilék, becsukom az ajtokat!

Ez nem oldja meg a problémét. A kazan esetében a flistgazelvezetés, a konyha esetében a

szagelszivds nem fog miikddni, ha nincs levegé utinpotlas. A beltéri ajtdk altaldban nem
zarnak légtomoren, ezért a konyhai berendezés elszivo hatédsa és a keletkezett szénmonoxid is
idovel megjelennek az egész lakds [égterében.

*okk

Hogyan lehet tehat hatékonyan megel6zni a szénmonoxid mérgezést?

e Zart égésterii fiitoberendezést kell iizemeltetni...

..de ha nem ilyen van, mindenképpen tigyelni kell az ¢égési levegd utdnpotlds
biztositdasdara, akdr légbevezetd elemek utolagos beépitésével is.

e Villamos iizemii (villany, keramialapos, indukcios) tiizhelyet kell hasznalni...

..de ha gadztiizhely van, mindenképpen tigyelni kell az égési levegd utanpitlds
biztositdasara, a f6zés elkezdése utan legaldbb bukd pozicioba kinyitni egy ablakot.

¢ Konyhai szagelszivd és mas helyi elszivisok (WC, fiirdé, kamra, kozponti
porszivé, stb.) miikodtetésének reteszelése a gaziizemii késziilékekkel, ezaltal az
egyidejii iizemeltetés megakadalyozasa...

...de ha ez nem lehetséges, az égési levegd utdanpdtlds biztositasa kiilon-kiilon minden
gazkésziilékre, az elébbiek szerint.



¢ Helyiséglevegétol fiiggetlen égési levegd ellatisu kandall6 vagy cserépkalyha
iizemeltetése...
...de ha nem ilyen van, a kandallé vagy cserépkdlyha és a gazkésziilékek, valamint az
elszivasok egyidejil iizemeltetésének elkeriilése.

° A giazkésziilékek évenkénti karbantartisit, jogszabaly szerinti gyakorisagi
miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalatat, a kémények jogszabaly szerinti gyakorisagi
ellendrzését és tisztitisat, miiszaki feliilvizsgalatat elvégeztetni, mert...

a felilvizsgalo szakemberek nem csak a gdzkésziiléket vagy a kéményt, hanem
annak kornyezetét is vizsgaljak, ennek keretében a megfeleld égési levegd utanpotlast
is, sziikség szerint javaslatot tesznek a biztonsdgos kialakitdsra.

*  Megfeleld CO érzékel6 beszerzése, iizemeltetése, karbantartisa...
... arra az esetre, ha a fentiek ellenére mégis keletkezne szénmonoxid a lakdsban.

Végiil egy modern, zart égésterii, kondenzacios fiitékésziilék, kétféle égési levegd bevezetés
és flistgaz elvezetés kialakitassal:
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Bizom benne, hogy informécidinkkal, javaslatainkkal hozzdjarultunk a szénmonoxid
képzddés folyamatdnak jobb -megértéséhez; az ezzel kapcsolatba hozhatd késziilékek és
berendezések megfeleld hasznalatdhoz és kezeléséhez, mindezzel pedig reményeink szerint a
szénmonoxid mérgezések szamanak csokkenéséhez!

Godoll6 Katasztrofavédelmi Kirendeltség



A FUTESLIDOSZAK VESZELYEL

Oktober 15-ével megkezdbdott a hivatalos ((nési szezon. A tapasztalatok azt mutatjak, hogy
sokan a hiivisebb idd bekdszontével nem vérjak meg a szezon kezdetét, esténként felfiitik a
lakdsaikat. A hdztartdsok zomében vegyes tiizelésii kazant hasznalnak. Onmagaban ez nem

&
okozhatna gondot, ha mindenki a megfeleld karbantartist kovetden és rendeltetésszeriien
alkalmaznd czen eszkdzoket.

A legt6bb robbands a kazanok helytelen hasznalatabdl erednek, hiszen a tulajdonosok nem
mindig megfelelden tizemeltetik az eszkozoket. Sok esetben a miiszaki 4llapotuk sem a
legmegfelelobb, és gyakran t0lfiitik a szerkezeteket, ami mar nem képes meghirkdzni a
megemelkedett nyomassal. Egyéb okok is kézrejatszhamak a kazdnok robbandsaban, mini
példaul egy esetleges dramsziinet. aminek hatdsara leall a Keringetd szivattyd. A modern
kazdnoknal ¢z ma mdr nem jelenthet gondot, hiszen egy tilnyomast szabalyzd szelep
biztositani tudja az dllandd és megfeleld tizemi nyomast.

Fontos, hogy minden begydjtas elitt gy6zidjon meg arrdl:

*  a tiizeléstechnikai berendezés és a flitdsi rendszer az el6int mértékig fel legyen tdltve
vizzel, E

+ a csapok, szelepek ¢s egyéb nyité-zard szerelvények, nyitott, illetve az lizemeltetésnek
megfeleld allasban legyenck,

+ szivattyts [(4és csetén gydzadion meg a szivatiyo zavartalan mikodésérol és megteleld
aramellatdsdrol,

. ellendrizze a termosztat helyes bedllitdsdt, a kondenzdcié és ezzel egytint jard
katranyosodds, illetve az ebbdl eredd fokozott méntékii korrézio clkertilése érdekében.

A robbanasokat t6bbnyire emberi mulasztds okozza, igy a balesetek megelézése érdekében
kiemelt figyelmet kell forditani az alapvetd szabdlyok betartdsara.



